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Az elektronikaban, adatfeldolgozasnal és az ipar majdnem
minden teriiletén szamos elektronikus mérdkésziilékre, be-
rendezésre van sziikség. Az Elektronikus Mérékésziilékek
Gyara a fenti célokra széles korben felhasznalhaté késziilé-
keket gyart és fejleszt. A nagy mennyiségben gyartott m-
szertipusok mellett a gyar minden évben szamos korszer(, a
legkiilonfélébb igényeket kielégitd Uj késziiléket fejleszt ki és
hoz forgalomba.

Ez a rovid kataloégus az Elektronikus Mérékésziilékek Gyara
gyartmanyainak valasztékat tartalmazza. A gyartmanytipu-
sok nagy szama miatt e katalégusban minden tipusrdl csak
néhany soros ismertetés talalhato.

A kozolt rovid informaciok alapjan az egyes elektronikus meé-
résekhez, folyamatiranyitasi, adatfeldolgozasi, szamolasi fel-
adatok megoldasahoz a legmegfeleldbb késziilékek, beren-
dezések valaszthatok ki. Ha ez a katalogus nem nyujt meg-
felel6 tajékoztatast, kérjuk, kozoljék veliink kivansagaikat.
Barmely tipusrdl vagy gyartmanycsaladrol kérésiikre szive-
sen kiildiink részletesebb ismertetést.

Amennyiben gyartmanyaink fejlédése vagy gyartasi progra-
munk alakulasa sziikségessé teszi, igy jogunk van egyes itt
leirt tipusok megsziintetésére vagy helyettiik Ujabb kivitel
ajanlasara.
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1.1. Jelgeneratorok
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Type 1172/B (TR-0614/B)

Programozhato szignalgenerator

Nagy frekvenciapontossagu ,phase-lock” rendszerd, teljesen
félvezetds felépitésli szignalgenerator. A hatlapi csatlakozén
keresztll TTL szintekkel (BCD kod) programozhato a frek-
vencia (1 kHz-es lépésekben), a szint (1 dB-es lepésekben),
valamint az tizemmodok.

Frekvenciatartomany: 1-520 MHz kozott

1 kHz-es

lépésekben allithato
Frekvencia beallitas: 6 db karos kodtarcsaval
Frekvenciapontossag: +1.1077
Kimeneti feszultseg: 0,1 uV—1 V/50 ohm
Modulacio: belsd, kiilsé AM

bels6, kiils6 FM
Méretek: 222x443x354 mm

® 1 — 520 MHz, 1077
® 0,1 uV—1V/50Q
® AM/FM

@ IEC — 625




A 1172/B tipust Programozhaté szignalgeneratorhoz
a kovetkezd egységek csatlakoztathatok:

Type 11728 (TR-0615)

IEC illeszt6 egység

Az illeszté6 egység lehetdve teszi, hogy az 1172/B tipusu
programozhato szignalgeneratort IEC sinrendszer(i mérd-
rendszerekben alkalmazzuk.

Az illeszté egység révén programozhato a szignalgenerator
frekvenciaja 1-520 MHz-es tartomanyban, izemmodok és
kimené RF osztd O és 129 dB kozott.

Type 11729 (TR-0616)

Frekvencia kétszerezo

A Type 11729 frekvencia ketszerez6 az 1172/B tipusu szig-
nalgenerator kiilon rendelheté tartozéka. A késziilék frekven-
ciatartomanyanak kibévitésére szolgal. Természetesen hasz-
nalhatdo minden olyan szignalgeneratorhoz, amelynek kime-
né jellemz6i a kétszerez6 bemend adatainak megfelelnek.

Frekvenciatartomany
bemend:
kimend:

250— 520 MHz
500—-1040 MHz

Type 1283 (TR-0420)

RF Sweep generator

® 1 - 2000 MHz
@® 200 kHz — 500 MHz sweep
® START/STOP, Af, CW

® +50dBy — + 120 dByu

A 1283 tipust Sweep generator integralt aramkoros, széles

frekvenciatartomanyd, radidfrekvencias jelforras, amely

egyarant alkalmassa teszi laboratériumi €s tizemi haszna-
latra.

A miuszer négy frekvenciatartomanyat (1—-500 MHz, 500—

1000 MHz, 1000—1500 MHz, 1500—2000 MHz) az alabbi ha-

rom lizemmodban hasznalhatjuk:

Start/Stop: A késziillék frekvenciaskalajan beallithatjuk azt
a ket frekvenciahatart, amelyek kozott a frekven-
ciat folyamatosan ismétlédve valtoztatni kivan-
juk.

Af: Egy beallitott CENTER frekvencia koril valtoz-

tathatjuk a frekvenciat a savhataron beliil a be-

allitott SWEEP WIDTH (sweep szélesseg) értek-
kel.

Ebben az izemmaodban a késziilék manualis han-

golasu jelforrasként lizemeltethetd.

A frekvenciasav kapcsold megfelelé alldsa mellett egymas

utan mdkdodtetjik barmelyik egymas melletti 2, 3 vagy 4 sa-

vot. (Automatikus savosszekapcsolas.)

A sweep ismetlédési frekvenciaja folyamatosan valtoztathato

50 sweep/s-t6l 1 sweep/s-ig.

Lehetséges manudlis, inditott vagy ismétlédé sweep. A ké-

sziilék nagypontossagu marker generatort tartalmaz, amely-

nek segitségével 1, 10, 50, 100 MHz-nél és harmonikusaiknal
tudunk frekvenciamarkereket rajzoltatni az oszcilloszkop er-
ny6jére. A markerek amplitudoéja és szélessége valtoztathato.

A késziilék hatoldali csatlakozoin lehetéség van kiilsé ampli-

tudoé modulaciora, valamint a vivéfrekvencia, a frekvencia-

I6ket és a kimeneti szint tavszabalyozasara is.

CW:

ELOZETES INFORMACIO

1-2000 MHz
1-500 MHz
500—-1000 MHz
1000—-1500 MHz
1500—-2000 MHz
Start/Stop
Af
CwW
200 kHz — 500 MHz; folyama-
tosan szabalyozhato

Frekvenciatartomany:
Frekvenciasavok:

Uzemmodok:

Sweepszélesség:

RF kimenet
Kimeneti impedancia: 50 ohm névleges
Csatlakozo: N

Kimeneti szint: +50 dBu (316 uV) és
+ 120 dBu (1 V) kozott
1 dB-es lépésekben szabalyoz-

hato.

Sweep

Sweep modok: ismétl6do

egyszeri inditasu

kivilrdl indithato

manualis sweep

halézati frekvenciaval inditha-
to

Méretek: 443x177x354 mm




IMPULZUSGENERATOROK

Tipusszam 1153/C 12531 11591 11590 12563 12533 12568 12532

Jellegzetesség Alacsony Kristaly- FM Ultra- ECL Progra- Progra- Sz6-
arszintd kalibralt PPM linear driver mozhatd  mozhaté  generator

PWM felfutas

Max. frekvencia 10 10 50 100 300 10 50 50

(MHz)

Kilsé inditas ® @ ® o ® ® L] @

Kapuzas ® ( J ® ® @

Burst ® ® &®

Kulrsq ’szelesseg P ® PY

beallitas

Modulacio ( J ®

Késleltetés ® & ® @ [ ® &

Szélesség-beallitas & o ® o ® ® @

AR Wople> 1 4 1 1 1 4 1 1

csatornak szama

Max. kimeneti

amplitudo +10 THIL +10 +10 + 2 TTL 20 ECL, TTL

(V cs CS) S -

Felfu?a5| |Q0 P Py ®

szabalyozas

Kap’cs_olhato SQ Q °® °® PS

forrasimpedancia

DC ofszet allitas ® ® & [ )

Programozhatésag ®

Szogenerator & ®

1.1.2. Altalanos felhasznalasi impulzusgeneratorok

Type 1153/C (TR-0353/C)

Impulzusgenerator

A késziilék korszer(, kis méretl impulzusgenerator. Az ismét-
I6dési frekvencia, impulzusszélesség és késleltetés széles
hatarok kozott valtoztathato. Az egyidejlleg kiadott pozitiv
€s negativ impulzusok amplitidoja kiilon-kulon beallithato.

Ismétlédesi frekvencia: 10 Hz—10 MHz

Kiilsé és egyszeres inditas is lehetséges

Impulzuskeésleltetés: 50 ns—50 ms

Impulzusszélesség: 50 ns—50 ms

Amplitado: max. 10 V (50 ohmon)

Polaritas: pozitiv és negativ
egyidejlileg

Felfutasi és visszafutasi idé: <20 ns
Méretek: 108x266x308 mm

(TTTTITE

® 10 Hz — 10 MHz

t
:t\(/iv) 50 ns — 50 ms
@® 10 Vo _s/50 Q




Type 12531 (TR-0310)

Négy id6zité csatornas, digitalisan vezérelhetd impulzusge
nerator. A digitalisan beallithato ertekek kristaly pontossa
guak. A tobb, kristaly pontossagu csatornaval lehetoseg van
bonyolult, tobbfazisu MSI integralt aramkorok vezerlésére is
A kimeneti szintek TTL kompatibilisek.

Kristalyvezérelt impulzusgenerator

Oragenerator frekvenciaja: 10 MHz
Oragenerator

frekvenciapontossaga: +1.10°°
Beallithato idéintervallum: 100 ns—1000 s
Bedllithatd impulzusszam:  1-9999

Kimeneti amplitudok: > 2,5V (50 ohmon)
Kimeneti felfutasi idé: <10 ns
Méretek: 152x266x308 mm
@ X —TAL 10°°
@® 100 ns— 1000 s
® 25 V,_ /50 Q
1.1.3. 50 MHz-es
impulzusgeneratorok
Type 11591 (TR-0308) Ismétiddési frekvencia: 0,5 Hz—50 MHz
. Impulzuskésleltetés,
Impulzusgenerator -szélesség: 10 ns—1 s

Felfutasi és visszafutasiidé: 5 ns—05 s

Amplitudo (kiilsé 50 ohmon):max. 10 V (belsd nagyimpe-
dancias forrasrol)
max. 5 V (belsé 50 ohmrol)

Alapvonaleltolas: + 5 V (50 ohmon, nagyimpe-
j dancias forrasrol)
s E = Inditasi tzemmaodok: belsd, klilsé, egyszeres,
- Qg . kapuzott
- -
: =
; Kimeneti lizemmodok: egyes impulzus, kettds
1 g impulzus, négyszoghullam,
kiils6 szélesség
Modulacios formak: bels6-, kilsé
@® MOS driver, FM, PPM, PWM modulacio (FM, PPM, PWM)
® 0,5 Hz — 50 MHz Méretek: 132,5x443x354 mm
: :Sv 10ns—1s
. 10 VCS—CS

Rendkiviil széles tartomanyban (0,5 Hz—50 MHz) m(ikodtet-
hetd, korszerl készlilék. Tobb olyan Uzemmoddal rendelke-
zik, ami jelentésen kiszélesiti felhasznalasi teruletét. Legfon-
tosabb a kiils6-, illetve belsé modulacios (FM, PPM és PWM)
lehetdség. Uj izemmadija a kiilsé szélesség vezérlés is, ami-
vel bonyolult szoformakkal, digitalisan kalibralt idozitésekkel
is mlkodtethetd a késziilek végfokozata.




Type 12532 (TR-0312)

Szogenerator

A 12532 tipusu szogenerator széles frekvenciatartomanyban
hasznalhatd (10 Hz—50 MHz) korszer( jelforras ECL 10000,
Schottky TTL aramkorok vizsgalatara. A tetszélegesen bealli-
tott (max. 16 bit) digitalis sz6 normal és komplemens kimene-
teken, ECL 10000 és TTL logikai szintekkel, egyidében hoz-
zaférhetd.

A miszer alvéletlen jelsorozat (PRN szekvencia) el¢allitasara
is alkalmas, ezért atviteltechnikai vonalak vizsgalatara hasz-
nalhato.

A késziilék oszcillatoranak lizemmadijai, valamint tobb szink-
ronkimenete lehetdvé teszi sokoldallu felhasznalasat (pl. tobb
szogenerator 0sszekapcsolasaval).

belsé

kiilsé

egyszeres

kapuzott

20 ns=100 ms (5 savban)
(10 Hz—50 MHz)

Inditasi tzemmodok:

Periodusid6 tartomany:

Digitalis adatok
Szohossz: 2—16 bit (az el6lapon levé
kapcsoloval beallithato)

az eldlapon levd kétallasu kap-

csolokkal beallithatd

Szotartalom:

Szoszélesség

(RZ tzemmaodban): kisebb, mint a periodusidd
50%-a, vagy 15 ns
NRZ, RZ
folyamatos, inditott
(elektronikusan vagy manuali-
san)

pseudo random noise (PRN)

Szoforma:
Szé6ciklus vezérlés:

@® szogenerator (ECL, TTL)
® 10 Hz— 50 MHz

@® szohossz: 2 — 16 bit

@® NRZ, RZ

2"-1 (ahol n=7, 11 és 15
valaszthatoan) max. 30 MHz
orafrekvenciaig

pozitivés ECL (mindkét polari-
tasban egyidejlleg megjelenik
a normal és komplemens jel,
kiilon kimeneten)

+ 2,5V (50 ohmon)

megfelel az ECL 10 000 logikai
szinteknek

153x266x308 mm

PRN szekvencia hossz:

Kimenetek polaritasa:

Pozitiv kimeneti amplitudo:
ECL kimeneti amplitudo:

Méretek:

1.1.4. Nagyfrekvencias impulzusgeneratorok

Type 11590 (TR—0307)

Impulzusgenerator

Széles frekvenciatartomanyban (15 Hz—100 MHz) miikodtet-
heté korszer( késziilék. Nagy miikodési sebessége lehetbve
teszi SN74S tipusu Schottky TTL és ECL 10000 tipusu integ-
ralt aramkorok vezérlését is. Uj izemmadiai a kiilsé széles-
seég vezérlés és az ismétlédési frekvencia (FM), az impulzus
helyzet (PPM) és impulzus szélesség (PWM) modulacié. Az
idealis kiilsé és belsé 50 ohmos lezarassal lehet6ség van za-
varmentes nagyfrekvencias jelalakok eléallitasara.
Ismétlédési frekvencia: 15 Hz—100 MHz
Impulzuskésleltetés és

-szélesseg: 5 ns—30 ms
Felfutasi id6: 2,5 ns—0,5 ms
Amplitado: max. 10 V (kilsé 50 ohmon,

belsé nagyimpedancias forras-
rol)

max. 5 V (bels6 50 ohmrol)
+5 V (60 ohmon nagyimpe-
dancias forrasrol)

belsd, kiilsé, egyszeres,
kapuzott

négyszog, egyes impulzus,
kettds impulzus,

kils6 szélesség

kuls6 FM, PPM, PWM
132,5x443x354 mm

Alapvonaleltolas:

Inditasi tzemmodok:

Kimeneti tzemmodok:

Modulacios formak:
Meéretek:

ECL, TTL driver
15 Hz — 100 MHz
t

| 5 ns—30 ms

t, =25 ns—0,5 ms
Vs o5 (0010
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Type 12563 (TR-0333)

Impulzusgenerator ECL IC meghajtasara

ECL driver
10 kHz — 300 MHz
t

tw 2 ns—50 us
t. =700 ps
02—2 Vgs_¢s/50 Q

Az ismétlédési frekvencia (10 kHz—300 MHz), késleltetési
id6, impulzusszélesség, alapvonaleltolas és a kimend impul
zus amplitudéja széles hatarok k6zott valtoztathato. A keszu
lek a nagysebességl hiradastechnikai méréstechnikaban is

alkalmazhato.

Ismetiédeési frekvencia:
Impulzuskésleltetés:
Impulzusszelesség:
Alapvonaleltolas:
Amplitudo:

Felfutasi ido:
Polaritas:
Specialis kapuzas:
Trigger kimenet:
DC kimenet:
Méretek:

1.1.5. Programozhatoé impulzusgeneratorok

10 kHz—-300 MHz

2 ns—50 us

2 ns —50 us

+1V

200 mvV-2 V

(50 ohmon)

tip. 700 ps, max. 1 ns
pozitiv €s negativ
tiltd és engedélyezd tizemmod
+1Vvagy +0,1V
=52V +5%, 1A
132,5x443x354 mm

Type 12533 (TR-0313)

Programozhato kristalyvezérelt impulzusgenerator

cLosk

COTER

® X —TAL 10°°
@® 100 ns— 1000 s
® [EC-625

Négy id6zité csatornas, digitalisan vezérelheté impulzusge
nerator. Valamennyi adata az elélapon levé nyomogombok
kal, illetve a hatlapon tavvezérelve bedllithato. A készilékkel
lehetdség van tobbfazisu, bonyolult MSI integralt aramkorok
automatikus vezérlésére, vizsgalatara.

Oragenerator frekvenciaja:

Oragenerator frekvencia-
pontossaga:

Beallithato id6intervallum:

Beallithato impulzusszam:

A vezérlés modja:

A programozas madja:

Programbemenetek:

Méretek:

10 MHz

+1-10°°

100 ns—1000 s

1-9999

kézi és tavvezérelt

bit paralel, byte soros

TTL kompatibilis, 666 B
tipusu programozhato
szamologéphez és IEC 625
sin-rendszerhez opciondlisan
illeszkedik

177x443x458 mm




Type 12568 (TR-0314)

Programozhato impulzusgenerator

A 12568 tipusli Programozhat6 impulzusgenerator mikropro-
cesszoros vezérléssel rendelkezik. Valamennyi adat és
tizemmod akar az el6lapon nyomogombbal, akar tavvezérel-
ve, az IEC-625 vagy az RS 232C buszrdl allithaté be. Az im-
pulzusgenerator rendkiviil széles tartomanyban mukddtet-
hetd, korszer( késziilék. Tobb olyan lizemméddal rendelke-
zik, ami jelentdsen kiszélesiti felhasznalasi teriiletét. Legfon-
tosabb a szogenerator lizemmod, amelyben 2...256 bites
szohossz éllithatd be, a 256 bites tartomanyon beliili tetszé-
leges Start és Stop cimmel.

A széles tartomanyban véltoztathato kimeneti amplitudo al-
kalmassa teszi a késziiléket MOS, TTL és ECL aramkorok
meghajtasara is.

Periodusidé: 20 ns—200 s
Impulzuskésleltetés

és -szélesség: 10 ns—100 s
Felfutasi id6: 5 ns—50 ms
Amplitudo: 20 V (HIGH 2 forrason)

10 V (50 ohmon)

+5 V (50 Q forrason)

belsd, kiilsé, kapuzott, burst,
kézi

negyszog, egyes impulzus,
kettés impulzus, kiilsé széles-
ség, adatgenerator

Alapvonaleltolas:
Inditasi izemmodok:

Kimeneti izemmodok:

FUGGVENYGENERATOROK

@® LLML

® Szo6hossz: 2 — 256 bit
® 20 Vs cs

@ INT, EXT, GATE, BURST
® |IEC — 625, RS — 232C

Adatgenerator széhossz: 2—-256 bit

A késziilék teljesen tavvezérelhetd

A késziilék az IEC—625 és az RS—232C kimeneti sin-rend-
szerrel rendelkezik.

Méretek: 132,5x443x354 mm

12564/B
Alacsony
arszintd

1257
AM-FM

Tipusszam
Jellegzetesseég

12571
Fazistolas

12573
Kristaly-
kalibralt

12574
Programoz-
hato, kristaly-
kalibralt

12567
Arbitrary

Max. frekvencia
(MHz)

1 10 10 10

ki
o

Kiilsé inditas ® ®

Kapuzas

VCF ®

AM

FM

Szimmetria-

(impulzus,
flirész)

Max. kimeneti
amplitudé 10
(VCS“CS )

Felfutasi id6
szabalyozas

Beépitett ®
segédgenerator

Programoz-
hatosag
Arbitrary
uzemmod

Sweep
uzemmod

PLL ®

szabalyozas ® &

30 30

DC ofszet allitas @ @

30 30

i



1.1.6. Fliggvénygeneratorok

Type 12564/B (TR-0458/B)

A 12564/B tipusu kis méret, integralt aramkoros fliggveny
generator ismétlédési frekvencidja széles tartomanyban val
toztathato. A beallithatd leghosszabb periddusidé hosszabb
mint 3 6ra. Szinusz, haromszog-, négyszog- és flirészjel, vala
mint impulzusok eldallitasara alkalmas. A szinkron jel kimenet
és a frekvenciamodulacios lehetdség (VFC) a felhasznalhato
sagot tovabb noveli.

Fiiggvénygenerator

Frekvenciatartomany: 0,0001 Hz—1 MHz
Frekvenciapontossag
0,01 Hz—=100 kHz: + (a beallitott érték 1%-a
+ a végérték 1%-a)
0,0001 Hz — 1 MHz: + (a beallitott érték
2%-a + a végeérték 2%-a)
Jelalakok: szinusz, haromszog, négyszog

pozitiv és negativ impulzus
pozitiv és negativ furészjel

Max. kimendszint: 10 Veg s 50 ohmon
Csillapitas: 0-60 dB
Méretek: 108x199x308 mm

® VMLILT MWN

® 0,0001 Hz — 1 MHz, 1072
@ 10 Voo /50 Q

®0.. —60dB

Type 1257 (TR—-0463
yp ( ) Az 1257 tipusu fuggvénygenerator 10 MHz-ig m{ikodé jelfor

Fiiggvénygenerator ras. Két egymastdl figgetlen fliggvénygeneratort tartalmaz.
Mind az alapgeneratorral, mind a modulalo segédgenerator-
ral lehetséges szinusz, haromszog, négyszog, impulzus és fl-
rész jelalak el6allitasa.

Kiilsé jelforrassal, illetve a segédgeneratorral az alapgenera-
tor jele valaszthatéan indithato, kapuzhato, sweepelhetd, va-
lamint frekvencia, illetve amplitido modulalhato.

Frekvenciatartomany: 0,01 Hz—10 MHz
Frekvenciapontossag: 100 kHz-ig (a beallitott értek
1%-a + a vegerték 1%:-a)
Jelalak: szinusz, haromszog, négyszog,
impulzus, flirész
Amplitudod: 30 Vi_¢s (terheletleniil)
15 Vs (50 ohmon)
® VMNMLIM Modulaciés formak: AM, FM, sweep, gate, trig.
® 0,01 Hz — 10 MHz, 1072 Méretek: 108x266x308 mm
® 30 Vis_cs
® AM, FM, SWEEP, GATE, TRIG




Type 12571 (TR-0465)

Fiiggvénygenerator

A 12571 tipusu fliggvénygenerator széles frekvenciatarto-
manyban mikodé szinusz, haromszog, négyszog, impulzus
és flrész jelforras. Kiils6 referenciajelhez vald faziszarhato-
saga nagy frekvenciapontossagot biztosit, azonkivul a kime-
néjel fazisa a referenciajelhez képest + 180°-0s tartomany-
ban szabalyozhato. Az impulzusjel kitoltési tényezdje, fel- és
visszafutasi ideje valtoztathato, igy a készilek impulzusgene-
rator feladatok ellatasara is alkalmas.

Frekvenciatartomany: 0,001 Hz—10 MHz
Hullamformak: szinusz, haromszdg, négyszog,
impulzus, flrész, DC
Uzemmodok: PLL, kapuzott, triggerelt,
folyamatos VCF
Amplitudo tartomany: 30 MVigs—gs— 30 Vigg=es
(terheletlentil) @ VMM
15 MVesecs — 15 Ves—os ® 0,001 Hz — 10 MHz
(50 ohmon) ® 30 Vs _os, k <0,5%
Szinuszjel torzitas: < 0,5% (100 kHz-ig) ® PLL, GATE, TRIG, VCF
Meéretek: 152x266x308 mm

Type 12573 (TR—-0466)

Kristalyvezeérelt fiiggvénygenerator

A 12573 tipusu fliggvénygenerator széles frekvenciatarto-
manyban mikodé szinusz-, haromszog-, ndgyszog jelforras.
A beépitett kristaly 1x107° szintetizer pontossagot biztosit a o
teljes frekvenciatartomanyban. Lehetéség van kiils6 1 MHz- CECENBOEAR
es referenciafrekvencia alkalmazasara is, igy a készilék frek-
venciapontossaga tovabb novelheto.

VCF lizemmodban a késziilék hagyomanyos fliggvénygene-
ratorként mikodik. A bemenetre adott modulaléjellel 100:1
aranyu frekvenciavaltozas hozhato létre.

Frekvenciatartomany: 0,001 Hz—10 MHz
Frekvenciapontossag: +1x107°
Hullamformak: szinusz, haromszog, négyszog,
DC
Uzemmodok: kristalyvezérelt, VCF : ),\(/ﬁATr,\AJL 10-5
Amplitudo tartomany: 30 MVigg—cs— 30 Veg—cs @30V g K <0 5%
(terheletlentil) cs—cs 90
s 15 MVegoos = 15 Ves—cs ® VCF
(50 ohmon)
Szinuszjel torzitas: < 0,5% (100 kHz-ig)

Méretek: 152x266x308 mm
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1.1.7. Programozhaté fiiggvénygeneratorok

Type 12574 (TR-0467)

Programozhato kristalyvezérelt fiiggvénygenerator

® VL
® X-TAL, 107°

@ 30 Vg5, k <0,5%

® VCF, TRIG, GATE, BURST
® IEC — 625

A 12574 tipusu kristalyvezérelt fliggvénygenerator P-os ve
zérléssel rendelkezik. Mind az eldlaprol vezérelve, mind tav
vezérelve nagy pontossagu (+ 1x107°) szinusz-, haromszdg,
négyszogjeleket allit el6. Lehettség van kiilsé 1 MHz-es refe
renciafrekvencia alkalmazasara is, igy a késziilék frekvencia
pontossaga tovabb novelhetd.

Valamennyi adat és izemmodd az elélapon nyomogombbal
allithato be, ha a késziilék helyi vezérlésben miikodik. Tavve
zérelt dllapotban a hatlapi programcsatlakozon keresztil
programozhaté. A programbemenetek TTL kompatibilisek és
optocsatoloval (opcio) galvanikusan levalaszthatok.

A késziilék az IEC—-625 sinrendszerre illesztett.
Frekvenciapontossag:

Frekvenciapontossag:
Hullamformak:

0,001 Hz—10 MHz -
+1x107°

szinusz, haromszog

négyszog, DC

normal, VCF, trig, gate. burst =
30 MV gepe — 30 V
(nyitott kimeneten),
15 MVisocs = 15 Vg s
(50 ohmon)

< 0,5% (100 kHz-ig)
177x443x400 mm

Uzemmodok:
Amplitudé tartomany:

CsS—cCcs

Szinuszjel torzitas:
Méretek:

Type 12567 (TR—0469)

Programozhato fiiggvénygenerator

® VMNLIM

® ARBITRARY

® 30 Vs _cs

® TRIG, GATE, BURST, PLL, SWEEP
® AM/FM, PHASE CONTR, VAR. SYM.
® |[EC — 625, RS — 232C

A 125867 tipusu arbitrary/function generator a vizsgalo jelek
gazdag valasztékat allitja elé széles frekvenciatartomanyban.
Hagyomanyos fliggvénygeneratorként CONT, TRIG, GATE,
BURST uzemmodban mikodtethetd.

PLL Gizemben lehet6ség van frekvenciaszorzasra (xN), frek-
venciaosztasra (= N), valamint kristalyvezeérelt (INT X—TAL
REF) izemmodban torténé miikodtetésre.

Felhasznalhatosagat noveli a beépitett SWEEP, AM, FM és
VCF izemmod.

Arbitrary Gzemmaodban tetszéleges jelforma allithato el a
felhasznal6 igénye szerint.

Az arbitrary jel 1024x1024 pontos matrixon épitheté fel.
A fliggvénygeneratornal emlitett inditasi, valamint modula-
cios izemmodok az ARBITRARY lizemmaddban is miikodnek.
Lehet6seg van a teljes 1024 pontos arbitrary jel folyamatos
visszajatszasara (FULL), vagy a jel egy adott szakaszanak ki-
ragadasara (PART).

A mikodtetést jol hasznalhaté markerezési lehetéségek se
gitik (ARB, SYNC, STOP vagy START-STOP kivilagositojel).
A késziilék mikroprocesszoros vezérléssel rendelkezik.
Valamennyi adat és lizemméd vagy az elélapon nyomégomb-
bal, vagy tavvezérelve IEC—625, illetve RS—232C sinrél allit-
hato be.

1 mHz—=10 MHz

szinusz, impulzus, négyszag,
haromszog, flirész, arbitrary
max. 30 V,_, (HIGH 2)
max. 15 Vp_p (50 Q)
0,5% (100 kHz-ig)

Frekvenciatartomany:
Hullamformak:

Amplitado:

Szinusztorzitas:

Uzemmodok: TRIG, GATE, BURST, PLL,
VAR SYM, AM, FM, SWEEP,
PHASE CONTR
ARBITRARY
Uzemmodok: Teljes (FULL)
Részleges (PART)
(Az inditasi és moduléacios
lizemmodok érvényesek)
Felbontas: 1024x1024 (1 K bitx 1 K bit)
Lépésido: 1 us—=100 s
Méretek: 132,5x443x354 mm




1.2. Digitalis fesziiltségmérok

Type 1469 (TR-1676)

Programozhato digitalis egyenfesziiltségmérd

Egyenfesziiltségek gyors és pontos mérésére alkalmas. Indi-
tasi modja és méréshatarai kézi beallitassal, ill. IEC-BUS-on
keresztul programutasitasokkal kezelheték. A mért fesziilt-
ségértéket a miszer kijelzéjérél — 6t szamjegy terjedelem-
ben — lehet leolvasni és ezzel egyidejlileg az IEC-BUS segit-
ségeével, tovabbitani. A késziilék kiilon kalibralast és nullazast
nem igényel.

Programozhatosaga révén kiilonosen alkalmas automatikus
mérdrendszerbe vald beépitésre.

Uzemeltetési mod:
Inditasi mod:

kézi, vagy programozott
folyamatos, vagy egyszeres,
kézi, vagy program beallitas-
sal, ill. inditassal,

de mindenkor a haldzattal
szinkronban

Mérési pontossag: + 0,02% a mért értékre

vonatkoztatva,
+ 0,01% a teljes kitérésre
vonatkoztatva,
+ 1 digit
Felbontas: 10 uVv _
Méréshatarok: 0,1V;1V;10V; 100 V; 1 kV
Max. Kiirt érték: 12000
Bemeneti ellenallas: meéréshatar ellenallas
0,1V > 100 megaohm
1V > 1 gigaohm
10 V > 10 gigaohm
100 V ~ 10 megaohm
1000 V ~ 10 megaohm

Meérési idétartam: 40 ms

®01V-1kvDC

® R, =10 MQ — 10 GQ
®t=40 ms

® I[EC — 625

Soros zavarojel elnyomas
(SMR): > 60 dB (halozati

frekvencian)

Parhuzamos zavarojel
elnyomas (CMR): > 100 dB (DC-n ées haldzati

frekvencian)

IEC funkciok: SH1, AH1, T5, L4,
RLA , DCil, DT, ‘SR
Meéretek: 88x443x354 mm

1.3. Oszcilloszkopok
1.3.1. Kompakt oszcilloszkopok

Type 1553 (TR-4657)

Keétsugaras oszcilloszkop

Az 1553 tipusu hordozhato kiviteld, valos kétsugaras oszcil-
loszkop altalanos hasznalatra alkalmas készlilék. Széles frek-
venciasavban (0—30 MHz) vizsgalhatok elektromos jelek. A
szilicium tranzisztorokat és integralt aramkoroket tartalmazo
keszilék konnyl kezelhet6ségét nyomogombok biztositjak.
A valos kétsugaras (nem elektronkapcsolos rendszer(i) osz-
cilloszkop kiilonosen alkalmas két, idében 6sszefiiggé villa-
mos jelenseg egyidejli vizsgalatara az impulzustechnikaban
eés faziskilonbség mérésekre.

Két flrészfesziiltség generatora késleltetett idSeltéritést
tesz lehetéve.

Katodsugarcso: 80x100 mm ernyéfelulet
Fliggbleges erdsiték

Bemenet: DC, GND, AC
Frekvenciahatarok: 0—30 MHz

Erzékenység: 10 mV/em—20 V/em
Erzékenységnovelés: x5

Vizszintes erésitok
Frekvenciahatarok:
Erzékenység:

0—1 MHz
1 Vicm

® 380 x 100 mm ernyémeéret

® DC — 30 MHz, 10 mV/cm — 20 V/cm

® CH1, CH2 (dual beam)

® 0,5 /cm — 0,1 us/cm, DELAYED,
INDEPENDENT

,A” és ,B” idéeltéritd generatorok

Id6elterités sebessége: 0,5 s/cm—0,1 us/cm
Nyujtas: x5

Méretek: 170x333x440 mm

15



16

OSZCILLOSZKOPOK

fliggbleges erdsitd és
idGeltérit6 fiok

Tipus Savszélesség Max. érzékenység Erny6méret Megjegyzés
(MHz) (mV/cm) (mm)
Kompakt oszcilloszkopok
1553 30 10 80x100 kétcsatornas,
2 (15 MHz) elektronkapcsolo
nelkl,
kettés idéalappal
1560 100 5] 80x100 negycsatornas,
kettos iddalappal,
AU merés,
At meres
1564 30 10 mV/div 64x80 ketcsatornas
1568/A 50 10 80x100 kétcsatornas
2 (15 MHz)
1568/2A 50 10 80x100 kétcsatornas,
2 (15 MHz) kettds idoalap
|Oszcilloszkopok cserélheté egységekkel
1556 250 80x100 két fuggoéleges
alapkeszilék erosito fiok
befogadasara
15565 250 10 kétcsatornas
flggdleges erdsitd fidk 5 (150 MHz)
15566 250 kettos idoalap
id6eltéritd fiok (trigger)
15567 1000 2 kétcsatornas,

mintaveteles

Type 1560 (TR-4663)

Oszcilloszkop

A 1560 tipusu oszcilloszkép altalanos hasznalatra késziilt,
hordozhatd kivitelben. Széles frekvenciatartomanyban alkal-
mas négy jel egyideji megfigyelésére és vizsgalatara CHOP-
PED vagy ALTERNATED Uzemmédban. Az id6eltérités kettés
generator segitségével torténik. A késziilek beépitett 3 1/2
szamjegyes multiméterrel rendelkezik, amellyel a képerny6n
id6- és fesziiltségmérés végezhetd, de dnalldan is hasznal-
hato egyenfesziiltség és ellenallasmérékeént. A konnyu kezel-
hetéséget ergonomiai szempontok szerint elhelyezett nyo-
mogombok biztositjak. Az tizemallapotok kijelzésére fénye-
mittalo diddak szolgalnak.

ELOZETES INFORMACIO

Hasznos ernydéfeliilet: 8x10 cm
Fiiggdleges erésitd

Savszélesség: DC-100 MHz
Erzékenység: 5 mV/cm-5 Vicm
Csatornak szama: 4

Vizszintes erdsitd

X-Y uUzemmodban a fliggéleges csatornak barmelyikeével,
vagy az EXT HOR csatlakozon keresztiil lehetséges az el-
térités

Idéeltérité generatorok
Eltéritési sebességek: 50 ns/cm—0,5 s/cm (A)
50 ns/cm—50 ms/cm (B)

Nyujtas: x10




Multiméter
Funkciok:

1.

At mérés (belsd)

ns, us, ms tartomanyban a TIME/cm kapcsol6 allasatol
fliggéen a B iddalap generator segitségével, automatikus
méréshatar valtassal

Mérési tartomanyok: 0—1999 ns
0-1999 us
0-1999 ms
0-5,18 s

A kijelzés felbontasa: 0,1 ns

AU mérés (belsd)

Fesziiltségkiilonbség mérési lehetéség az ernydn a CH3

és CH4 csatornak fényvonalanak segitségevel.

Méretek

0-19,99 mV-tol

0—51,8 V-ig automatikus
meéréshatarvaltassal
0,01 mV

Mérési tartomanyok:

A kijelzés felbontasa:

. Fesziiltségmérés (kiilsd)

Egyenfesziiltség mérés 0—1000 V tartomanyban automa-
tikus méréshatarvaltassal.

. Ellenallasmérés

0—-2000 kQ tartomanyban automatikus meréshatarvaltas-
sal.
500x330x190 mm

Type 1564 (TR—-4660)

Oszcilloszkop

Az 1564 tipusu hordozhato, kismeéretl oszcilloszkop széles
frekvenciasavban hasznalhaté altalanos meérési celokra.
Elektronkapcsolos kivitele és két, kalibralt érzékenysegu eré-
sitd csatornaja pontos mérések elvegzéset teszi lehetdve.
Mindkét csatorna kiilon-kiilon is mikddtethetd, és megval-
toztathat6 az egyik csatorna polaritdsa. Az idéeltérités kalib-
ralt, igy segitségével pontos idémérés lehetséges.

Katodsugarcsé:
Fliggdleges erdsiték
Bemenet:
Frekvenciahatarok:
Erzékenység:
Uzemmodok:

Vizszintes erésité
Frekvenciahatarok:
Erzékenység:
IdGeltérité generator
Id6eltérités sebessége:
Nyujtas:

Méretek:

80x64 mm ernydfeliilet

DC, GND, AC
0-30 MHz
10 mV/div.—20 V/div.

CH1, CH2, ALTER., CHOP,,

ADDED

0—1 MHz
1 Vicm

0,5 s/div.—0,1 us/div.
x5
205x215x407 mm

® 80 x 64 mm ernyéméret

® DC — 30 MHz, 10 mV/div — 20 V/div
@® CH1, CH2, ALTER, CHOP, ADDED
® 0,5 s/div— 0,1 us/div
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Type 1568/A (TR—4655/A)

Az 1568/A tipusu hordozhato kivitell oszcilloszkop altalanos
hasznalatra alkalmas keszulék, széles frekvenciasavban
hasznalhato elektromos jelek vizsgalatara. A tranzisztorokat
és integralt aramkoroket tartalmazo késziilék konnyl kezel
hetéségét nyomogombok biztositjak. Elektronkapcsolos kivi
tele alkalmassa teszi két, idében Gsszefiiggd jelenség egy
ideju vizsgalatara is.

Oszcilloszkop

@® 80 x 100 mm ernyémeéret

@® DC —50 MHz, 10 mV/cm — 20 V/cm
® CH1, CH2, ALTER, CHOP, ADDED

® 0,5 s/cm—0,1 us/cm

Katodsugarcsé: 80x100 mm ernydfelilet
Fiiggbleges erdsitdk

Bemenet: DC, GND, AC
Frekvenciahatarok: 0-50 MHz
Erzékenység: 10 mV/em—20 V/cm
Erzékenységnovelés: x5

Uzemmédok: CH1, CH2, ALTER,

Vizszintes erdsité
Frekvenciahatarok:
Erzékenység:
Id&eltérité generator

Idéeltérités sebessége:

Nyujtas:
Méretek:

CHOP., ADDED

0—1 MHz
1 Vicm

0,5 s/cm—0,1 us/cm
x5
152x333x390 mm

Type 1568/2A (TR-4665/2A) Az 1568/2A tipusu hordozhato kiviteli oszcilloszkop altala

nos hasznalatra alkalmas keszilék. A tranzisztorokat és in
tegralt aramkoroket tartalmazo keészilék kezelhetdséget
nyomogombok biztositjak. Elektronkapcsolos kivitele alkal
massa teszi két, idében 6sszefliggo jelenseg egyidejl vizsga
latara. Két flirészfesziiltség generatora kesleltetett idoeltéri
tést tesz lehetéve.

Oszcilloszkép

Katodsugarcsé: 80x100 mm ernydfelulet
Fliggdleges erdsitSk
Bemenet: DC, GND, AC
Frekvenciahatarok: 0-50 MHz
Erzékenység: 10 mV/ecm—20 V/cm
Erzékenységnovelés: x5
Uzemmaédok: CH1, CH2, ALTER,
CHOP., ADDED
Vizszintes erdsité
Frekvenciahatarok: 0-1 MHz
Erzékenység: 1 Viecm
® 80 x 100 mm ernyéméret ,,A:’ és’ 1‘5" idéelte'n:tc')' generator
® DC — 50 MHz, 10 mV/cm — 20 V/cm l[\(jj;uejltfsr-ltes sebessege: 855 s/cm—0,1 ps/cm
@® CH1, CH2, ALTER, CHOP, ADDED Id6késleltetés: B 557

® 0,5 s/cm — 0,1 us/cm, DELAYED Méretek: 152x333x390 mm




1.3.2. Oszcilloszkopok cserélheto egységekkel

Type 1556 (TR—4658)

Oszcilloszkop

Integralt aramkorokbdl és félvezetékbdl felépitett altalanos
hasznalatra alkalmas, nagyteljesitményd, laboratoriumi pon-
tossagu keészlilék, amelyhez két vertikalis és egy horizontalis
eltéritd fiokegység csatlakoztathato.

Két darab 15565 tipusu kétcsatornas elektronkapcsolés szé-
lessavu el6erdsitével és 15566 tipusl kettds idéeltéritd egy-
séggel egyiitt 0—250 MHz frekvenciatartomanyban lejatszé-
do villamos jelenségek vizsgalatara és mérésére hasznalha-
td, négy csatornan egyidejlileg, a teljes frekvenciatartomany-
ban. A fibkegységek tervezett nagy valasztéka a készilék
igen sokoldalu felhasznalasat teszi lehetévé.
Katodsugarcsé: 80x100 mm

Méretek: 310x247x590 mm

A 1556 tipustu oszcilloszkdop betolhatd egységei:

® 80 x 100 mm ernyémeret

® DC — 250 MHz, 5 mV/cm — 5 V/cm

® CH1, CH2, CH3, CH4

® A B, A+B, ALTER, CHOP, X—-Y

® 0,2 s/cm — 2 ns/cm, DELAYED/ALTERNATED
® SAMPLING DC — 1 GHz, 5 mV/cm, 100 ps/cm

Type 15565 (TR—4728)

Kétcsatornas el6erdsito

A 15565 tipusu kétcsatornas elektronkapcsolos szélessavu
eléerdsitd segitségével az 1556 tipusu oszcilloszkop a
0-250 MHz frekvenciatartomanyban hasznalhato.

Bemenet: DC, GND, AC
Frekvenciahatarok: 0—-250 MHz
Erzékenység: 10 mV/cm-5 V/cm
Uzemmaodok: CH1, CH2, ALT., CHOP.,

ADD.

Type 15566 (TR—4729)

Kettds idbeltérité egység

Két flirészfesziiltség generatort tartalmaz, amely késleltetett
idéeltéritést tesz lehetdve.
Eltéritées sebessége:
Hiteles idokésleltetés:
Uzemmodok:

0,2 s/cm—2 ns/cm
max. 2 s
késleltetett, alternate

Type 15567 (TR-4730)

Kétcsatornas és késleltetett idoeltéritésii mintavételezé
egység

Az 1556 tipusu oszcilloszkop betolhato egysége.

Komplett mintavételezé rendszer, amely lehetéve teszia 0—1
GHz frekvenciatartomanyban villamos jelek alakhd, jitter-
mentes megjelenitéset és vizsgalatat.

Felfutasi ido:
Savszélesség:
Erzékenység:
Bemeneti impedancia:
Bemeneti csatolas:
Bemeneti jel dinamikus
tartomanya:
Vertikélis jelkimenet:
Abra eléallitasi modok:

Ekvivalens iddeltéritési
sebesség:
késlelteté generator:
késleltetett generator:
Inditojel forras:
Inditasi modok:
Horizontalis jelkimenet:

< 350 ps

0-1 GHz

5 mV/cm—-500 mV/cm
50 ohm

DC

2 vCS-CS

0,2 V/icm (elélapon)
késleltetd, késleltetett,
egyszeri lefutas,

kézi, kulsé

100 wus/cm—10 ns/cm

100 us/cm—100 ps/cm
kiilsd, belsd (csak CH1-rél)
NORMAL, AUTO., HF SYNC.
1 V/cm (elélapon)
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1.4. Modulacio és torzitasmeérok
1.4.1. Modulaciomeérok

Type 1653 (TR-5403)

Programozhaté modulacioméré

® 10— 1200 MHz
® AM/FM
® IEC - 625

1.4.2. Torzitasmeérok

Az 1653 tipusu késziilék sokoldall, precizios, félvezetokbadl
felépitett nagy megbizhatosagli miszer, amelyet miiszaki
adatai alkalmassa tesznek labortoériumi és ipari alkalmaza
sokra a 10 MHz-1200 MHz frekvenciatartomanyban.

Elény6s tulajdonsagai:

Automatikus frekvenciahangolas és szintbeallitas,
Digitalis kijelzés

Nyomogombos szlrékivalasztas

Alacsony maradék jellemzdk

A készilék a 16539 IEC illeszté egység segitségével progra-
mozhaté vagy a 16538 telepes adapterrel akkumulatorrol
(12—15 V) is mukodtetheto.

Vivéfrekvenciatartomany: 10-1200 MHz

Amplitidé modulacié

meéreése: 10%, 100% (300%)
Modul. szazalék mérés

pontossaga: + 2% (30 Hz—=100 kHz)
Frekvenciamodulacio

mereése: 10, 100, 300 kHz
Loketmeérés pontossaga: + 2% (30 Hz—100 kHz)
Merheté mod. jellemzék: pozitiv csucsertek,

negativ csucseértek,

a fenti két erték

szamtani kozepe
Méretek: 177x443x354 mm

Type 1510 (TR-1861)

Torzitasméré

® 20 Hz— 1 MHz
® 20 VvV —-300V
® 0,1 — 100%, AUTO

A késziilék fesziiltségmeérése és szinuszos jelek harmonikus
torzitdsanak mérésére hasznalhato. A kistorzitasu jelek me
rése esetén a kézi kiegyenlités nehézkességet a beépitett
automata nagyon megkonnyiti. A késziilék masik el6nye a ha-
gyomanyos torzitasmérékkel szemben az automatikus kalib-
racio.

Fesziiltségmérd

Frekvenciatartomany:
Mérési tartomany:
Mérési pontossag:
Bemeneti impedancia:
Torzitasméré
Frekvenciatartomany:
Bemeneti

fesziiltségtartomany:
Bemeneti impedancia:
Torzitasmeéres

méréshatarok:
Méretek:

20 Hz—1 MHz

20 uV—300V

4+ 5%, ill. + 10%

1 megaohm Il 80 pF

20 Hz—-200 kHz

300 mVvV-300 V
1 megaohm || 80 pF

0,1, 0,3, 1, 3, 10, 30, 100%
400x445x140 mm




1.5. X-Y rajzolok és plotter

Type 79812 (NE-240)

X-Y iro

A berendezés lassan valtozo villamos jelek, vagy atalakitok-
kal — nemvillamos jelek derékszdgli koordinatarendszerben
valé abrazolasara alkalmas.

A beépitett idéalap Y = f (t) flggvények rajzolasat is lehetd-
vé teszi:

Alkalmazhato papirméret
max.: 297x420 mm (A3)

Papirrogzites: elektrosztatikus

Méresi tartomany: 20 mV/em—10 V/cm
(9 fokozat)

Atfutasi atlagsebesség: 50 cm/s

Mérési pontossag: + 0,4%

Beépitett iddalap: 0,1 s/cm—50 s/cm
(9 fokozat)

Idépontossag: + 1%

Méretek: 520x480x115 mm

@ A3 papirméret
® 20 mV/cm — 10 V/cm, 0,4%
® 0,1 s/cm — 50 s/cm, 1%

Type 79814 (NE—244)

X=Y ir6

Kétcsatornas regisztralo berendezés, mely lassan valtozo vil-
lamos jelek derékszogli koordinata-rendszerben valo abrazo-
|asara alkalmas. A késziilék A3-as irofelileten X=1(Y), Y=
f(X), vagy a beépitett idéalappal X =f(t), Y= f(t), fliggvé-
nyek felrajzolasat teszi lehetéve.
Papirrogzités: elektrosztatikus
Bemenetek: lebegd, max. 500 V
Mérési tartomany: 1 mV/cm—=5 V/cm
(12 fokozatban, fokozatok
kozt folyamatos)

Mérési pontossag: + 0,3%

Beépitett iddalap: 0,1—100 s/cm (10 fokozatban)
Holtzéna: +0,2 mm

Linearitas: +0,2%

irassebesség: > 80 cm/s

Méretek: 525x483x140 mm

@® A3 papirméret
® 1 mV/icm —5 V/cm, 0,3%
® 0,1 — 100 s/cm, 0,2%
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Type 79815 (NE—245) A _ L

Intelligens mikroprocesszoros regisztralo készilék, amely
Plotter szamitogépek, programozhato kalkulatorok, elektronikus
mérdérendszerek grafikus periferiajaként alkalmas szerkesz
tett vagy szamitott abrak, mérési eredmeények, fliggvenyek
feliratozott regisztralasara.

Jellemzok:

— A8-as papirméret, beallithatd rajzolasi feliilet, irasmezo
260x380 mm

— Elektrosztatikus papirrogzités

— Programozhato irassebesség

— Kiilonféle vonaltipusok

— Beépitett karaktergenerator. A karakterek mérete, délése
és az iras iranya programozhato

— Tollvaltas kétszinl rajzolashoz, filctollak haromféle szin-
ben

— Dugaszolhato interfész: IEC-625 (a késziilékkel egyiitt

: szallitva), valamint RS—232C és Parallel

L 3 — Magasszintli paraméterallitd és rajzolod utasitasok

@® A3 papirméret
® 50—-80 cm/s
® 2 karakter/s

Felbontas: 0,1 mm
Sebesseg: 50 cm/s (vektor-rajzolas)
80 cm/s (direkt)

® két szin, karaktergenerator A karakteriras atlagos
@® IEC — 625, RS — 232C, Parallel sebessége: 2/s
Méretek: 525x483x140 mm

1.6. Sokcsatornas analizatorok

Type 31024 (NTA-1024) ) o L
Az NTA-1024 sokcsatornas analizator a nuklearis meres-

Sokcsatornas analizator techr)ilfa rm'.iszerae, Iegfépb fglhasznélési ter{j_l_ete az impulzus

amplitado eloszlas mérése, és ezen keresztiil energia elosz-

las méreés.

Szamos lizemmodja lehetévé teszi felhasznalasat mas teri-

leteken is, ahol statisztikus jelenségek mérése, nagyszamu

merés gyors elvégzése és a mérési eredmények elézetes fel-

dolgozasa a feladat.

Ez a sokcsatornas analizator kompakt felépitésu készilék, a

§ sokféle mérési, adatfeldolgozasi és adatforgalmi tzemmaod
e egyszerlien, nyomogombbal valthatd, nincs sziikség rész-
,’g egységek, plug-inok cseréjére.
| s Integr'alt ér’amkbr'c')kkel fele'pl'jclett, wire—wrap,technikéval sze-
géfﬁﬁﬁ reI’t kesz:dlek, ennek 'megflele‘loen nagy tel'je§|tmep¥e'ellenere
| pagevs merete és fogyasztasa kicsi, megbizhatosaga kivalo.

ANALOG/DIGITAL ATALAKITO

100 MHz konverzios frekvencia

8192 csatorna felbontas, 0—8191 digitalis offset;

fix vagy valtozo holtid6, késleltetett koincidencia-antikoinci-
dencia; kettds tarolas.

oo mEEEBEED
P 2 % ) . -

e TAROLO

olvasas—modositas—iras ciklus kb. 2 us

: i L 4096 csatorna
@ 4096 csatorna x 20 bit memoria csatorna kapacitas 10°—1

@® 8x 10 cm ernyOméret, markerek

@® Wilkinson 100 MHz, 13 bit A/D

@® amplitudo analizis

® multiscaler, DOS, AVERAGE

@ perifériak: nyomtatoiro, lyukszalagolvaso, sza-
laglyukaszto, szcintillacios detektor, csticssta-
bilizator, magnesszalag egyseg, atlagold at-
alakité, X — Y ir6, 666 — interfész




DISPLAY

négyszogletes oszcilloszkdp ernyd 8x10 cm

tiz- és szazcsatornanként marker

kijelolt cim iranyu vagy tartalom iranyd tartomanyban kivila-
gitas

haromdimenziés axonometrikus display kétparaméteres
analizishez

HUZALOZOTT PROGRAMOK

DISPLAY: a memoria tartalma lathato az oszcilloszkopon

Adatgyjté lizemmodok:
PHA NORMAL: amplitido analizis

PHA STATIC DISPLAY: amplitudo analizis alatt, a holtidében
a tar tartalmat az analizator folyamatosan abrazolja. A ka-

todsugarcsd ernydjén kis beltésszamoknal is villogasmen-'

tes abra lathato.

PHA MULTIPLEX: kettéosztott tarban két analog-digital at-
alakitd analizal.

MULTISCALER: véaltoztathato késleltetéssel indithato, a lefu-
tas iranya valtoztathatd (fel, fel-le). Zérus holtidé.

DOS (Digitalis oszcilloszkop) — AVERAGE: az analizator sa-
jat A/D atalakitojan vagy az NE—243.2 atlagolo atalakiton
keresztil kisfrekvencias jelek atlagat képezi és abrazolja.

Adatfeldolgozd programok

TRANSFER: az egyik kijelolt tarszektor tartalmat atviszi egy
masik kijelolt tarszektorba.

STRIP: az egyik kijelolt tarszektor tartalmat egy beallithato
pozitiv vagy negativ konstanssal megszorozva hozzaadja a
masik kijelolt tarszektor tartalmahoz.

INTEGRATE: subtotal allasban a csatornak tartalmanak in-
tegral fliggvényét képezi. Total allasban a kijelolt tarszektor-
ban valamennyi csatorna tartalmanak 6sszegét képezi és az
utolso csatornaban tarolja.

DIFFERENTIATE: a csatornak tartalmanak differencia fligg-
vényét képezi.

Adatatvételi programok

READ IN: adatbevitel perifériarol
STRIPPED READ IN: adatbevitel periféeriarol, aritmetikai md-
velettel.

READ OUT: adatkiadas perifériara

AUT PROGRAMMER: kapcsoldval kivalaszthato négy tizem-
mod koveti egymast, automatikusan.

Meretek: 460x440x590 mm

A 31024 (NTA—1024) tipusu sokcsatornas analizator alap-
késziilekhez a kovetkezé egységek csatlakoztathatok:

Type 14891 (NZ—891)

Nyomtatoiré

A mozaik nyomtatéo mechanikat tartalmazo késziilékkel pa-
pirszalagra nyomtathatjuk az analizator tarjaban tarolt meérési
eredményt, mégpedig akar a teljes tar minden csatornajanak
tartalmat, akar a START és STOP kapcsolékkal kijelolt tar-
részbe es6 csatornak tartalmat, akar egyetlen, a STOP kap-
csoloval kijelolt csatorna tartalméat. Egy-egy sor 10 szam-
jegyet tartalmaz, ebbdl négy szamjegy a csatorna cime, hat
szamjegy a tartalom.

1 sor/s
10 oszlop szamjegyek
részére + 2 lres hely

Nyomtatasi sebesség:
Oszlop kapacitas:

Papirméret: 59+ 1 mm széles max.
73 mm atmeroji tekercs
Méretek: 200x200x400 mm

ER 300 Lyukszalagolvaso

EP 36 Szalaglyukaszto késziilék

A MOM altal gyartott ESZR-rendszer szerinti adatforgalmu
berendezések a CT54 opcioval rendelt sokcsatornas analiza-
torhoz csatlakoztathatok.

300 karakter/s
33 karakter/s

ER 300 sebessége:
EP 36 sebessége:
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Type 32734 (NE-273.2)

Csucsstabilizator

AR

o e O

effjn

A konverzios karakterisztika meredekségét és kezdd pontjat
stabilizalja a sokcsatornas analizatornal. Digitalisan érzékel,
analog jellel szabalyoz.

A konverzids karakterisztika meredekségét kétféeleképpen
lehet korrigalni. Vagy kozvetleniil az A/D atalakitonal a kon-
verzios erdsitést valtoztatja meg a csucsstabilizatorrol jovo
szabalyozo jel — vagy a nagyfesziiltségu tapegységet szaba-
lyozza. Az utobbi modszer szcintillacios detektor alkalmaza-
sanal ajanlott.

A csucs helye tetszés szerint kijelolhetd, kédtarcsaval az
1-8191 tartomanyban.

1 és 99 csatorna kozott
beallithato

Ablakszélesség:

Analég szabalyozas
lépéseinek szama:
Méretek:

+ 1000
205x70x520 mm

Type 32154 (NB—215.2)
Detektor egyseg

Type 32044 (ND-305/S—-B)

Szcintillacios detektor

A szcintillacios detektor gammaspektroszkopiai célra alkal
mas, felbontasa kisebb, mint 8,5%. Erzékel6je NaJ (TJ) szcin
tillator, fotoelektronsokszorozdval. A detektor erésitovel van
Osszeépitve, amely mivonalas formalot tartalmaz.

A nagyfesziiltség értéke 0 és 2000 V kozo6tt allithato be.

A maximalis terhelhetéség 1 mA.

+5-107°°C hémérséklet stabilitas.

+1,5-107%/10% halozati stabilitas.

Leoldo rovidzarvédelem.

A nagyfesziiltség polaritasa negativ, ez megfelel6 az
ND-305/S—B detektorhoz. Bels6é atkapcsolassal pozitivra
valtoztathato.

Modulaciés bemenet spektrumcsucsstabilizatorral vald ve-
zérles céljara. +24 V-os és —24 V-os tapegység az
ND—-305/S—-B detektor taplalasara.

Méretek:
Detektor egyseg:
Szcintillacios detektor:

205x70x520 mm
65x380 mm

Type 32434 (NE-243.2)

Atlagolé atalakito

A késziilék zajjal fedett jelek vizsgalatanal a jel/zaj viszony at-
lagolassal valo javitasara szolgal. Az atlagolas lényege, hogy
n-szer ismétlodd, zajjal fedett jel ismetelt 0sszegezésénél a
jel/zaj viszony \/n-szeresen javul. Az atlagolé a méréstechnika
sok, nagyon tavoli teriletén is hasznalhato, ahol a feladat:
zajjal fedett jelsorozatbdl kell a jelet kiemelni.

Differencial bemenet, bemeneti fesziltség tartomany —1 V-
tol +1 V-ig. Mintavétel 20 us-onként. Idéiranyua felbontas
sokcsatornas analizatorral vald egyittmikodés esetén:
4x1024 pont.

Idéiranyu felbontas onallé készilékként hasznalva: 1x512
pont vagy 2x256 pont. Amplitudéiranyu felbontas: 8 bit.
Ismétlések szama: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 vagy 512.
Az atlagolo a 79847 tipusuillesztd egység segitségevel a 666
B tipusu programozhaté szamologéphez csatlakoztathato.

Méretek: 265,5x308x196,5 mm




Type 32974 (NZ-297.2)

Magnesszalag egység

A magnesszalagos adattarolas a sokcsatornas analizatornak
azokon a felhasznalasi teriletein hasznosithato, ahol igény
van sok mérési eredmény — spektrum — tarolasara, késébbi
kiértékelés, 6sszehasonlitas céljaira.

A 32974 tipusi magnesszalag egység és a hozza tartozo ka-
zettas sztereo magnetofon segitségével kb. 30 s alatt kiirhato
az 1024 csatorna tartalma.

A készllék a sokcsatornas analizatorral READ OUT, READ IN
és STRIPPED READ IN izemmodban mikodik egyitt.

A magnesszalagra kiirt adatblokkokat azonosité kddszammal
lehet ellatni és visszaolvasasnal ennek segitségével lehet a
kivant adatblokkot a kazettaban felkeresni. Egy csatorna tar-
talmanak atlagos tarolasi ideje a tartalomtol fliggéen: 11 ms
és 37 ms kozott. A kodszam 000 és 999 kozott beallithato.

Méretek: 205x140x520 mm

COHTROL

PasCHETIC

DATA BROCEYS

NN

s

326hk

L 0 MR, X816 VY

Type 32666 (NN-7001)

Analizator-kalkulator illeszt6 egység

ER 300 Lyukszalagolvasé

EP 36 Szalaglyukaszt6 késziilék

A 32666 tipusu illeszté egység kapcsolatot teremt a 666 B
programozhato asztali szamologép és a 31024 sokcsatornas
analizator kozott. A kapcsolat kett6s, egyrészt a szamoldgép
vezérlési funkciokat lathat el, masrészt az analizator huza-
lozott adatfeldolgozo funkcioit programozhatdan kiboviti. Az
adatfeldolgozas szimultan izemmodként az analizator PHA
NORMAL mérési lizemmodja alatt is térténhet.

A 31024 analizator — 32666 illeszt6 egység — 666 B szamolo-
gép rendszer nagy elénye a konnyl kezelhetdség, a konnyen
megtanulhatd programozas és az olcsd ar.

Uzemmodvaltas

Szektorkijelolés

DATA PROCESS iizemmaod

MULTISCALER Iéptetés

Statusz kiadas

Gamma spektroszkopiai software csomag

Program megszakitas

Meretek: 205x70x520 mm

A MOM éltal gyartott ESZR-rendszer szerinti adatforgalmu
berendezések a CT54 opcidval rendelt sokcsatornas analiza-
torhoz csatlakoztathatok.

ER 300 sebessége:
EP 36 sebessege:

300 karakter/s
33 karakter/s

Type 79812 (NE-240)

X-Y iré

Az analizator jeleinek derékszog(i koordinatarendszerben va-
16 dbrazolasara alkalmas.
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Type 38000 (NUC 8192)

Sokcsatornas analizator rendszer

@ négy fliggetlen mérdcsatorna, kiemelkedbden
gyors adatgydjtés

@® multiprocesszoros felépités

@® szabad programozhatosag BASIC nyelven

@ interaktiv kezelés, meni rendszer, nagymé-
ret( display

® NIM méréegységek, konnyl bbévithetdség

@ dual floppy, plotter, grafikus nyomtato

® IEC — 625, RS — 232C

A 38000 tipusu sokcsatornas analizator rendszer elsésorban
a nuklearis fizika méréeszkoze, és féleg gamma-spektrumok
felvételére, valamint feldolgozasara szolgal. Ezen tulmenéen
jol hasznalhaté minden olyan mérési feladatnal, ahol nagy se-
bességgel sok mérési adatot kell 6sszegydijteni és feldolgoz-
ni. igy felnasznalasi teriilete kiterjed a fizika mas teriileteire is
(pl. neutron spektroszkopia, rontgenspektroszkopia), tovab-
ba a biofizikai méréstechnikara, a gépipari méréstechnika
egyes teriileteire.

A korszer( alkatrészekb6l modern rendszertechnikai elvek
felhasznalasaval felépitett 38000 tipusu analizator rendszer
konstrukciojaban tiikrozi azt a fejliédést, amelyet az utébbi
években a mikroelektronika hozott, kiilondsen a mikropro-
cesszor technika teriiletén.

MUSZAKI JELLEMZOK

Adatgydjté memoria

Csatornaszam:
Csatornakapacitas:

Adatfeldolgozd memoria
A RAM-mez6 kapacitasa:

A ROM-mez6:

¥ g ab 0 sQ

" O @ O

ANNEL ANA ySER
2 ¥4
il TICHANBE

gy5TEN 38197

8192

220_.4

Oszthato felekre, negyedekre,
nyolcadokra

64 K byte: 512 K byte-ig
bdévithetd
64 K byte-ig bovithetd

I,



KEZELES

A késziilék kezelése egyszer(, a fébb izemmaddok kivalasz-
tasa dedikalt nyomogomb-rendszerrel térténik. A program-
kiirashoz és az 0sszetett funkciok kivalasztasara ASCII kla-
viatura szolgal.

UZEMMODOK

Vezérlési tizemmodok

DISP A késziilék alapallapota. llyenkor a dedikalt nyomo-
gombokkal lehet parancsokat adni a képernyd és
a merbegységek allapotara vonatkozoan.

COMP Szamitogépes vezérlés. Ebben a vezérlési lizem-

modban a készilék ASCIl klaviatara segitségével
EMG BASIC—A nyelven programozhato.

Az EMG BASIC—A a sokcsatornas analizatorok mé-
réstechnikajaban hasznalatos (kdzismert) adatfel-
dolgozé miuveletekkel (p. DIFF, STRIP, ROI stb)),
illetve vezerlé utasitasokkal kibdvitett BASIC prog-
ramnyelv. Ez ad lehet6séget a késziilék kezeldje
szamara, hogy a megszokott BASIC nyelven irhas-
son programokat, amelyek megfelelnek a konkrét
meréstechnikai feladat specialis kovetelményeinek
is.

Meéresi tizemmodok
PHA  Impulzus amplitidé analizis. A mérés egy, vagy
egyidejlileg tobb, maximalisan 4 mérdécsatornan
tortenhet. Az analog/digitalis konverterek (maxi-
malisan 4 db) programozhaté NIM egységek. Ez
azt jelenti, hogy a mérési paraméterek (pl. a kon-
verzios tenyez6, vagy a digitalis ofszet) programbol
vagy klaviaturarol allithatok be.

MS Multiscaler. A mérés 4, vagy bévités esetén 8 méro-
csatornan torténhet. A Iéptetés lehet egyiranyu
vagy kétiranyu (fel, illetve fel-le).

Digitalis oszcillografalas. A késziilékkel tarolhatok
es megjelenithetdk fesziiltség-ido6 fliggvények, tran-
ziensek. Ebben az lizemmoddban atlagolasi funkcio
is megvalosithato.

DOS

A KEPERNYON MEGJELENITHETO INFORMACIO

Az erny6 harom részre van felosztva. A kozéps6 részen
levé abra a kivalasztott tarrész tartalmanak leképezése,
a spektrum. Felette és alatta 6—6 soros feliratmezd van.
A fels6 mezében a mérd lUzemmodok menii, az alséd
mezOben a kijelzés adatai jelennek meg.

Az als6 mezd utolso sora az adatfeldolgozd funkcidok
interaktiv kezelésére szolgal.

- A telies erny6 (COMP ilizemmédban) alfanumerikus
displayként hasznalhaté az adatfeldolgozo programok el-
lendrzése, megszerkesztése céljabdl.

A 38192 tipust sokcsatornas analizator a kovetkezé 6
részekbdl all:

— kezeld pult klaviaturaval és kdzponti tapegységgel

— miuszerdllvany kdzponti egységgel és 1 db 38200

tipust NIM tapegységgel

— 1523 tipusu display
A 38192 tipusu sokcsatornas analizatort mint alapkészii-
léket NIM rendszerli méréstechnikai egységekkel és adat-
forgalmi perifériakkal bévitve hozhatdk Iétre a 38000 tipus-
csaladhoz tartozo analizator rendszerek.

NIM RENDSZER

A sokcsatornas analizator allvanya alkalmas NIM egységek
befogadasara. A NIM rendszer széles korben elterjedt és a
nuklearis méréstechnikaban &ltalanossa valt. igy mas gyartd
cegektdl vasarolt nuklearis méréegységek konnyen csatla-
koztathatok a Sokcsatornas analizatorhoz.

Az altalunk gyartott NIM egységek a kovetkezdk:

Type 38200 (NU-8200) NIM doboz + tapegység

12 db egysegnyi szélességli méréegység befogadasara al-
kalmas. A NIM szabvanynak megfelel6 + 12 V-0s és + 24 V-
os tapfesziiltségeket szolgaltatja.

Terhelhet6ség: +12V 1A -12V 1A
+24 V1A =24V 1A

Halozati stabilitas: +0,1%
Terhelési stabilitas: +0,1%
Bugofesziiltség: max. 3 mV

Kiils6 méretek: 220x485x450 mm

(19”-0s rack fiok)
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Type 38201 (NU-8201)

Nagyfesziiltségii tapegység

Type 38210 (NU-8210)

Erésité

Az analizétor rendszerben hasznalt detektorok taplalasara

szolgal.

Beallithato
fesziiltségtartomany:

Terhelhetbség:

A kimeneti fesziiltség
polaritasa:

Haldzati stabilitas:

Terhelési stabilitas:

Kiils6 méretek:

1 V...2000 V, folyamatosan
szabalyozhato
max. 1 mA

negativ

(belsd atkotéssel pozitiv is
lehet)

+2.107° (4 10%-0s halozati
ingadozas mellett)

+3.107° (2000 V-0n,0...1 mA-
es terhelés valtozasnal)

2 egység szeélessegl NIM fiok

Rendeltetése elsGsorban félvezeto detektorok jelének for
malasa és erdsitése. Kimeneti jele fél-gauss-jellegi. Az egy-
ség alapvonal visszaallito aramkarrel is el van latva (BASE
LINE RESTORER).
Er6sitési tényezo: 2,5-t61 3000-ig hat fokozatban,
azon belil folyamatosan val-
toztathato

Formalasi allandok: 0,5; 1; 2:3;6; 12 us
A kimeneti fesziltség

névleges értéke:

Kimeneti impedancia:

+8192 mV

kb. 1 ohm, vagy 100 ohm
(belsé atkotéssel valtoztatha-
to)

Kilsé meéretek: 2 egység szélességl NIM fiok

Type 38206 (NU-8206)
Tapegység

Type 38220 (NU-8220)

Pile-Up Rejector

A NIM keretben elhelyezett méréegyseégek logikai aramkorei-

nek taplalasara szolgal.

A kimeneti fesziiltség
terhelhetésége:

Halozati stabilitas:

Terhelési stabilitas:

A kimeneti fesziiltség
polaritasa:

Kiils6 méretek:

HY POWER SUF
B TYEL 35208

e AT
580 WENED

® o

28

max. 5 A
+0,3%
+ 0,3%

pozitiv (belsé atkotéssel
negativ is lehet)
2 egyseég szélességl NIM fiok

¢
POWER SUPPLY
v Ny 8206 4

ARG 2509

QGUTPUT VOLTAGE
¥
s

anumr”

®

POWER on

Rendeltetése a mérendd impulzusok szuperpozicioja altal
okozott spektrumtorzulasok kikiliszobolése olymodon, hogy
ez a holtidében figyelembe van véve.

Gyors bemeneti jel

felfutasi ido: max. 1 us,

polaritas: pozitiv vagy negativ
Formalt bemeneti jel

id6allando: 0,5-12 us

polaritas: pozitiv
Formalt kimeneti impulzus

szélesseg: 2,5 us

felfutasi id6: 0,5 us

amplitudé: max. 8,5 V (pozitiv)
Erdsités: egységnyi + 2%

500 ns
2 egység szélességl NIM fiok

Pile-Up felbontas:
Kiils6 méretek:

BPECTROGCOPY 5&

® wpsro @

oo oo
® : a s 2

@

39210

@ —eur wﬁ o

8229 .
el

MEDE 0 69




Type 38230 (NU-8230)

A/D atalakito

Type 38250 (NU-8250)

Multiscaler

A bemeneti analog jel amplitudojanak megfeleld digitalis in-
formaciot szolgaltatja. Hasznalhato impulzus-amplitudoé ana-
log-digitalis atalakitasara, valamint analog jelek mintavételes

feldolgozasara

Bemeneti feszultseg-
tartomany:

Felbontas (CONV GAIN):

Digitalis ofszet:

Orafrekvencia:

Koincidencia bemenetek:

Differencialis nonlinearitas:

Szolgaltatasok:

Kuls6 méretek:

80 mV...8192 mV

1k, 2k 4Kk, 8k

0...8191

100 MHz

koincidencia és antikoinciden-
cia (atkapcsolhato)

jobb, mint 0,05% az amplitudo-
tartomany felsé 99%-aban

az egység be- és kikapcsolasa,
felbontasa, digitalis ofszetje és
a mérési tarszektor mérete a
programbol beallithatd

2 egyseg szelessegl NIM fiok

Type 38240 (NU-8240)

Mixer/Router

Lehetove teszi egy A/D atalakitd segitségével négy bemené
csatornan érkezé jelek amplitudo analizisét. Sajat holtidé
nyilvantartas, koincidencia kezelés.

Bemeneti csatornak szama:

Bemeneti jel amplitado-
tartomanya:

Erositési téenyezo:

Koincidencia
(antikoincidencia)
bemenetek szama:

Kulsd méretek:

max. 4
0...10 V pozitiv impulzus
x1 +1%

4
2 egyseég szélességu NIM fiok

MIXER nou: !

@ MU 8230 &
THRESHOLD

— COMCITENCE -

1

-

@

£ 2K o ]
O
T
Py

out

0.9,0,9,

e@s .

240

Négy bemenetl szamlalast tesz lehetdve nulla holtidé mel-
lett. Ket db 38250 tipusu egyseg egylttes alkalmazasaval
nyolccsatornas szamlalas valosithato meg.

A bemeneti jel amplitudoja: 2,5...10 V
Frekvenciatartomany: 0...50 MHz
A csatornaléptetés
tizemmodija: fel, vagy fel-le; kiils6 vagy bel-
sO vezérlésre programozhato
Minimalis periodusidd
(DWELL TIME) az egy-,
két-, harom- és négy-
csatornas izemmaodnak
megfeleléen: 10, 20, 30, ill. 40 us
A lefutasok inditasa: kils6, v. belsé start trigger és
stop trigger izemmodra prog-
ramozhato
A lefutasok szama programozhato. A mikodtetett bemeneti
csatornak szama, a szamlalasi periodusidé (DWELL TIME), a
késleltetés és a méresi ciklusok szama programozas Gtjan
beallithato.

Kils6 méretek: 2 egyseg szélességl NIM fiok

————
ACH MULTISCALER
& nuss0 g

‘NSWTA
.wswra

B
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ADATFORGALMI PERIFERIALIS EGYSEGEK

Type 38262 (NU-8262)

Hajlékony magneslemezes hattértarolo rendszer

lleszkedik az analizator rendszerhez, és spektrumok, méresi
feltételeket tartalmazo tablazatok, valamint programok taro-
|asat teszi lehetévé a rendszerszoftver részét képezo diszk-
operacios rendszer segitségével. A rendszer 2 db MF 6400 ti-
pusu dupla s(riiségu felirast biztosito MOM gyartmanyu le-
mezmeghajtot tartalmaz. A lemezmeghajtok szama 8-ig no-
velhetd. A két meghajtd egységet tartalmazd 38262 tipusu
tarolo rendszer kapacitasa kb. 2x1 Mbyte.

Type 38270 (NU-8270) IEC—-625 és RS-232C

illeszt6 rendszer

Az |IEC—625 szabvanynak megfelelé mérési adattovabbitd
sinen elhelyezett egységek vezérlését és adatok tovabbita-
sat biztositja. Az illeszté vezérléként és hallgatéként egyarant
miikodhet.

A soros vonal interfész feliilet biztositja az RS—232C szab-
vany szerinti kapcsolatot a 38000 tipusu Analizator rendszer
és a kiils6 eszkozok kozott.

Mindkét interfész rendszer szamara megfelel6 szoftver felli-
letet biztosit a kezelésiik céljara kifejlesztett operacids rend-
szer.

Az egyes rendszerek tipusszamahoz tartozé sorban feltiin-
tettik a benniik foglalt egysegek darabszamat.

Type 38271 (NU-8271)

Kimeneti adatrogzité rendszer

A rendszer az alfanumerikus és grafikus informacio kinyom-
tatasara szolgald mozaiknyomtato, tovabba a spektrumok
abrazolasat végzd XY iré mikodtetéséhez szilkséges illesz-
t6 aramkoroket és a szoftver hatteret biztositd operacios
rendszereket tartalmazza.

EGYEB BOVITESI LEHETOSEGEK

— Az analizator alapkésziilék adatfeldolgozo tarolo egysége
kiilon rendelhetd 38260 tipust max. 32 K byte kapacitasu
tarbévité modulokkal egészithetd Ki.

— A 38000 tipusu Analizator rendszer adatfeldolgoz6 egy-
sége szamara készitett és folyamatosan bdviilé program-
konyvtar egyes programcsomagjai kilon megrendelés
esetén széllithatok.

— Felhasznaloi igény esetén specialis szoftver csomagok
rendelhet6k, melyek a vevé altal meghatarozott algorit-
mus szerinti szamitasok elvégzésére alkalmasak, ill. az
Analizator rendszer specialis vezérlését biztositjak.

— ,C” tartozékkeént kulon rendelheték a ROMOM 6311 és
79812 tipusok.

AJANLOTT OSSZEALLITASOK

Az Elektronikus Mérokeészilékek Gyara a 38000 tipusu Anali-
zator rendszer leendd felhasznaldi szamara a megrendelés
megkonnyitése céljaboél a legnagyobb felhasznaléiigények fi-
gyelembevételével a kovetkezd dsszeallitasokat ajanlja meg-
vételre:

A rendszer 38192 tipusu alapkésziilék ’E* h
tipusszama | amely tartalmaz: By o
1 db kdzponti tapegységet, els 812 QlIgigl2l21Ie]| =12 =
1 db kezelépultot és klaviaturat, AR SIS IR AR s
1 db 1523 displayt, =8 Rl A (ol Bl Rl il el L L s g
1 db miiszerallvanyt k6zponti egységgel, | & -8 T
1 db 38200 NIM tapegységet 0 <
38003 1 - 1)1 111=111-=-1-111-1-1-1-
38004 1 1la]2)a]- =111 1 ]1]1
38005 1 314|414 4|4 ]|—-]2 1 1 1 1 1
38006 1 214|444 1 1 2 1 1 1 1 1
38007 1 -l =d2f=1-11 |t [t ]rfr]r]
38008 il = 1 1T =k=1==1] 27 3 1 1 1 1
Megjegyzések
38003 — Kis kiépitettség(i altalanos spektroszkopiai rend- 38008 — Neutron spektroszkopiai és Mossbauer laborato-

szer

38004 — Mérsékelt beutésszamu mintak vizsgalatara szant
kozepes kiépitettségl rendszer

38005 — Nagy kiépitettségi, sokoldalu rendszer

38006 — Kozepes kiépitettségl, sokoldalu rendszer

38007 — Orvosi-biolégiai vizsgalatok céljait szolgalé rend-

szer

riumi rendszer

A fenti osszeallitasokon tulmenéen — felhasznaldi igények
szerint — tovabbi egyedi 0sszeallitasok is rendelhetdk. A ko-
rabban vasarolt rendszerek (a konstrukcié altal meghataro-
zott muiszaki lehetéségek hatarain bellil) tetszélegesen bo-
vithet6k




2. AZ ELEKTRONIKAI IPAR TECHNOLOGIAI MEROBERENDEZESEI

2.1. IC vizsgalok

Type 19670 (TR—-9573)

Analog IC méro

A keészulékkel miveleti erésitok, komparatorok és tapegység
IC-k legjellemzébb miUiszaki adatai mérheték. Egyenfesziilt-
segl jellemzék: tapfesziiltségek, taparamok, ofszet fesziilt-
seg, bemeneti nyugalmi aramok, kimeneti kivezérelhetéség.
Egyeb merhetd jellemzok: nyilthurka erdsités, k6zos modusu
elnyomas (CMRR), felfutasi meredekség (Slew Rate), zaj és
oszcillacio detektalas.

Beallithato tapfesziiltseg:

Megengedett terhelés:

Maximalis érzekenység
feszlltségméres esetén:
arammeéreés esetén:

+03 - +£30V
250 mA

1 mV végkitérés
10 nA veégkitérés

Erdsités mérés: 60—-120 dB
K6zos modusl elnyomas

merése: 60-120 dB
Felfutasi meredekség

merese: 0—30 V/us
Méretek: 210x200x350 mm
Programkartyak:

Miuveleti erésitékhoz: 702, 709, 715, 725,740, 741,747,748,
776, 301, 4136

® +03 — +30V, <250 mA

® 1 mV/10 nA/60 — 120 dB/0 — 30 V/us
® U, | Ay, CMRR, Slew-rate

® miuveleti erésiték

@® komparatorok

@ fesziltségstabilizatorok

Komparatorokhoz: 710, 711, 734, 760
Tapegységekhez: 723, 7805, 7806, 7812, 7815, 7818
3 db programkartya altalanos felhasznalasra.

Type 19680 (TR-9574)

Linearis IC vizsgalo rendszer

A 19680 tipusu multiprocesszoros készllék linearis integralt
aramkorok nagysebessegl automatikus mérésére, osztalyo-
zasara es valogatasara szolgalo intelligens mérérendszer.
Legfontosabb felhasznalasi teriiletei: a beérkezo alkatrészek
vizsgalatanal, a felvezetégyarak fejlesztésénél és mindség-
analizalo laboratoriumaiban, valamint a gyartas soran. Az
adott tipusu eszkoz merése a merendo IC csatlakoztatasa és
az eszkozprogram lehivasa utan azonnal indithaté; a gyors és
pontos vegrehajtast mikroprocesszorok biztositjak. Sorozat-
vizsgalatok ceéljara adagolo (handler) is csatlakoztathato a
keszulekhez

® automatikus mérés, 6t csoportba osz-
talyozas

@ interaktiv programozas

® széles korl interfész kiépités: IEC
bus, soros-, printer interfész, tape,
handler

@® 80 kiilonb6z6 eszkdz méréprogramja
gyarilag tarolva

® a programok védettek, de konnyen
cserélheték

@® nagyméretl display a vezérlési felté-
telek, hataradatok és mérési eredmeé-
nyek abrazolasara

Meérhetd IC csaladok: — muveleti erdsiték

— fesziiltségkovetdk
— komparatorok
— fesziiltségszabalyozok

A meérheté IC-k lehetnek: — single,

— dual,
— triple, vagy
— quad kivitelliek

A mérheté IC-k tokozasa

lehet: 8, 14, 16 labu DIP, TO-3,
TO-5, TO-66, TO—-99,
TO-100, TO-220.
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A mérések végrehajthatok:

Mikroszamitogépei:

Az eszkozprogramtar
tartalma:

Mérési eredmények
megjelenitése, ill. kiadasa:

Mérési eredmények
kiértékelese:

— a gyarilag el6keszitett esz-
kozprogrammal, vagy
— afelhasznal6 altal billenty -
zeten interaktivan készitett
eszkozprogrammal
db 8085 mikroprocesszor
(CPU)
+ 50 K byte EPROM
+4 K byte RAM
+ 32 K byte nem felejtd Gjra-
irhato tar (80 db kiilonbozd
tipusu IC eszkdzprogramja-
nak tarolasara)
1 db 8085 mikroprocesszor
(PPU)
+ 8 K byte EPROM
+2 K byte RAM

—_

kivihet6/betolthetd az IEC—
625 interfészen keresztil

display-en a hataradatokkal

egyltt (a hibas eredmény

inverz kiirassal)

— IEC-625 interfész feliileten

— nyomtato interfészen (byte
sS0ros)

— soros interfészen

— valogatas max. 5 csoport-
ba: a Bin 1 — Bin 4 a hatar-

Mérbtapegységek:

Terhelések:

DC fesziiltség mérések:

Ofszetfesziiltség mérések:

DC aram méréesek:

Bemeneti aramok meérése:

Erésités, CMRR, PSRR
meres:

Er6sités savszélesség
(GBWP) mérése:

+ Slewrate mérése:

Késleltetési idé mérése:

adatokkal megkulonbozte-
tett jo IC-k, illetve Bin 5 a
hibas IC-k csoportja
Négy darab programozhato
feszlltséggenerator, ebbdl
2 db 0-50 V, max. 130 mA

— programozhat6 ellenallas-
generator: 400 ohm — 50
kiloohm

— programozhato aramterhe-
lés: 0—60 mA

— programozhato impulzus
terhelés: 0—10 A

0-50 V, felbontas: 25 uV

0-500 mV,

felbontas: 0,1 uV

0-130 mA,

felbontas: 0,1 A

0-50 uA, felbontas: 0,1 pA

26-130 dB, felbontas: 0,1 dB
20 kHz — 200 MHz

50 mV/us — 1000 V/us
0-250 us

Opcionalis alkatrészadagold interfész, automatikus sorozat-
méréshez. Az interfész alkalmas pl. a MEV IMO sorozatu
handlerek, ill. Trigon 2060, vagy ekvivalens tipusok csatlakoz-

tatasara.
Méretek:

350x570x680 mm

Type 19700 (TR—9903)

Digitalis LSI, VLSI tester

A berendezés alkalmas a nagybonyolultsagu integralt &ram-
korok, memoriak, katalogus LS|, VLS| aramkorok, valamint
felhasznaloi (custom) eszkozok tesztelésere akar szeleten,
akar a tokozott aramkoron, a megfelel6 adagolo csatlakozta-

tasaval.

Lehetdve teszi valamennyi altalanosan hasznalt aramkorcsa-
lad, igy a TTL, STTL, MOS, CMOS tesztjét, részletes hibaanali-

zis, diagnosztika mellett.

ral

® 64 pin, DC parametrikus eés
funkcionalis teszt, 5 MHz se-
besség, 500 ps mérésiidé pon-
tossag

@® LS| memoria teszt, mikroprog-
ramozott pattern processzor-

RAM 256 K x 8 bit ROM,
PROM, EPROM, EAROM 64
K x 8 bit

® katalégus és
custom LS| eszkdzok tesztje
specialis pattern processzorral

semi-custom,

@ diszk operéacios rendszer alatt
futé ATLSI magas szint( mé-
résorientalt programnyelv

@® integralhaté CAD, CAT, CAD-
MAT rendszerekbe

@ széles kort 6nellen6rzé és 6n-
hitelesitd tesztek, automatikus
adagolo, szeletméroé csatla-
koztatas

A berendezés szamitogépes tervezd-ellenérzé-gyartd rend-
szerekbe (CADMAT) integralhato, magas szinta ATLSI fel-
hasznalo-orientalt programnyelven programozhato. Haté-
kony onellen6rzd, hitelesité és mérésadatgyijté programok-

kal rendelkezik.

Multiprocesszoros felépitése lehetévé teszi a sorozatmére-
sek alatti egyidejl programfejlesztést, kiilon programozo al-

lomas nelkul.




Beeépitett grafikus display-vel, hajlékony magneslemezes
adattaroloval, szabvanyos soros (RS—232C), tovabba par-
huzamos (Centronics) interfésszel is rendelkezik.

A teszttipusok:
— folytonossagi (continuity) teszt
— DC parametrikus tesztek
— a taparamfelvétel statikus és dinamikus vizsgalata
— funkcionalis teszt, worst case feltételekkel
a harmadik allapotba allas dinamikus ellenérzése
— a dinamikus funkcionalis m(ikodés ellenérzése
A berendezés modularis felépitési, mely révén felhasznalas-
-orientalt kiépités hozhato létre.

A 19710 tipusu Alaprendszer a teszteléshez sziikséges ko-
z0s egységeket tartalmazza, melyeket cserélheté méréegy-
segekkel kiegészitve végezhetdk el az egyes aramkorcsala-
dok vizsgalatai.

A 19711 tipusi Memodria méréegyseég kiilonleges pattern
processzor, mely mikroprogram rendszere segitségével az
LSI, VLSI elemek jelmintait allitja el6. Alkalmazasaval lehe-
téség van max. 256 K x 8 bit statikus és dinamikus RAM-ok,
valamint max. 64 K x 8 bit ROM, PROM, EPROM, EAROM
tesztelésére.

Specialis ontanulé programcsomag segitségével a vart min-
tak eldallitasa etalon eszkozrél is lehetséges.

A Memoria méréegység kétmérdhelyes valtozata legfeliebb
256 x 8 bit multiplex cimzés( dinamikus RAM-ok ellenérzé-
sere alkalmas egyidejileg.

A 19712 tipusu LS| méréegység kiilonleges pattern pro-
cesszor. Segitsegevel ellendrizheték a mikroprocesszorok,
tovabba az egyeb katalogus és felhasznaloi (custom) LSI,
VLSI aramkorok, melyek tesztelese nem algoritmikus jelmin-
takat is igényel.

A 19713 tipusa Onellenérzd egység a hozza tartozo progra-
mokkal biztositja a rendszer gyors, pontos, széles kor ellen-
Orzeset.

Az EMG harom alapkonfiguraciot ajanl:

Type—19701 Memoria mérdrendszer
19710 Alaprendszer
19711 Memoria méréegység
19713 Onellendrzé egység

Type—19702 LS| Mérérendszer
19710 Alaprendszer
19712 LS| Mérbegység
19713 Onellenérzé egység

Type—19703 Memoria és LS| mérérendszer
19710 Alaprendszer
19711 Memoria mérdegyseg
19712 LSI mérbegység
19713 Onellenérzé egység

Valamennyi rendszerhez opciok, tovabba gyarilag készitett
vizsgaloprogramok széles valasztéka all rendelkezésre, Kkii-
Ion megallapodas szerint.

Maximalis pinszam: 64
A fuggetlen I/O csatornak

szama: 56
Az orajel-bemenetek

szama 4
A nagyszintl orajel-

bemenetek szama: 2

Programozhato
merotapegysegek szama: 4

[dézités
46 fluggetlenul programozhaté él (opcionalisan 69)
Idézitési tartomany: 200-1600 ns,

max. frekvencia

5 MHz,

4 tartomanyban

Felbontas: programozasnal 1 ns, élkere-
s6é lUzemmoddban 500 ps
Pontossag: jobb mint +5 ns

Az id6zitések pontossaga
a DUT bemenetein,
kalibralas utan: jobb mint +2 ns

Pin elektronika: rovidzarvédelem valamennyi

csatornara

Meghajtok és kisszintli orajel-meghajtok

Logikai ,0" szint: =2 e 2 N

Logikai ,1" szint: logikai ,0” szint +0,5 V
... logikai ,0” szint +6 V

Felbontas: 5 mV

Pontossag: + 50 mV

Nagyszintli orajel meghajtok

Logikai ,0" szint: =2 V..+2V

Logikai ,1" szint: logikai ,0" szint +4,75 V
... logikai ,0" szint +13 V

Erzékelbk
Fesziiltségtartomany: 6V
Kiiszobfeszliltség-

felbontas: 2,5 mV
Pontossag: +2,5 mV
Kapacitas: max. 70 pF

Programozhaté terhelés: logikai ,0” szintnél:
max. 20 mA
logikai ,1" szintnél:

max. —1,5 mA

Programozhato mérétapegységek

Fesziiltségtartomany: +15V
Felbontas: 10 mV
Terhelés-stabilitas: 0,1%

Beépitett arammeérési

lehet6segek: valamennyi tapegyseégre 4 tar-
tomanyban +10 pA... +312
mA értékek kozott,

76 nA...2,5 mA felbontassal

Egyenfesziiltségli méréegység
Feszultségtartomany

(forras vagy érzékelés): +20V
Felbontés: 10 mV
Pontossag: + 0,25% vagy 50 mV
Aramtartomany:

(forras vagy érzékelés): 7 tartomanyban + 2,048 uA
... + 512 mA értékek kozott
1 nA ... 250 pA felbontassal,

1% pontossaggal

Opcionalis alkatrészadagol6 interfész, automatikus sorozat-
mérésekhez. Az ajanlott interfész alkalmas MEV IMO soro-
zatl handlerek csatlakoztatasara.
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2.2. Félvezeto karakterisztika abrazolok

Type 1575 (TR—4805)

,CHARACTERISCOPE-2Z” félvezet6 karakterisztika
abrazoloé

®Uc =0—1kV

®P, =01-10W

® 1=0,2 uA — 20 mA/step

® 0,1 V— 100 V/div, 5 nA — 0,2 A/div

Félvezetd alkatrészek szemléletes vizsgalatara alkalmas, se-
gitségével kis- és nagyteljesitményl tranzisztorok, FET-ek,
diodak, Zener-diodak, tunnel-dioédak, tirisztorok stb. vizsgal-
haték. Laboratériumban és gyartasban egyarant egyszeri és
gyors alkatrészmeérést biztosit a 0—1000 V és 5 nA—-2 A tarto-
manyban.

Kollektorfesziiltség: 0-1 kV
Polaritas: + és —
Uzemmod: AC, DC
Teljesitmény: 0,1; 05; 2; 10 W

Lépcséamplitiado:

Felrajzolhato lépcsdk
szama:

Vizszintes eltérités:

Fligglleges eltérites:

0,2 uA — 20 mA/lépcsé

2=10
0,1 V=100 V/osztas
5 nA — 0,2 Alosztas

Pontossag: + 5%
Kihasznalhato képmez6: 8x8 cm
Meretek: 252x262x343 mm

Type 1576/B (TR-4806/B)

Nagyaramu karakterisztika abrazolo dsszeallitas

.
&

® 15V—-200A,75V—-40A,350V—-10A
® 0,1 V- 50 V/div
@® 0,5 A—20 A/div

Az 1575 (TR—4805) tipusu Characteriscope—Z Karakteriszti-
ka abrazolo, az 1575—3 (TR—4805—3) Nagyaramu adapter és

az 1576—3 (TR—4806—3) Nagyaramu betétegység egyiitt
Nagyaramu karakterisztika abrazolé mérési osszeallitast ké-
pez.

Az 1575 alapkésziilék nyujtotta lehetéségeken tul ezaltal le-
hetéve valik a méréstartomany kiterjesztése 200 A kollektor-
és 20 A bazisaramig (impulzus Gizemben). Az 6sszeallitas el-
s6sorban félvezetd eszkozok szemléletes vizsgalatara szol-
gal, de passziv alkatrészek, pl. jelfogok, kapcsolok, csatlako-
zok kis- és nagyaramu mérésére is alkalmas, szintén 200 A
csucsaramig.

Kollektor fesziltséghatarok

és terhelhetdség: 15 V-200 A, 75 V-40 A,

350 V=10 A
Lépcstszam: 2-10
Lépcsbamplitudo: 50 mA-2 A
Kollektor és lépcséimpulzus
szélesseq: kb. 300 us

0,1 V-50 V/osztas
0,5 A—20 A/osztas

Vizszintes eltérités:
Fiiggdleges eltérités:

Type 1577 (TR-4807)

Digitalis tarolasu karakterisztika abrazolo és analizalo
rendszer

A teljesen ujszerl felépitésd, mikroprocesszoros karakte-
risztika abrazold az analodg jeleket (aram, fesziiltség) digita-
lissa képezi le. Ezzel lehet6ség nyilik azok korlatlan ideju ta-
rolasara, a tarolt adatok kiilonb6z6 csoportositasa révén ki
I6nb6zé megjelenitési modokra. ‘
A képerny6n egyszerre max. 8 eszkoz karakterisztikaja abra-
zolhat6. A markerral kivalasztott, tarolt adatok (U, 1), és a be-
161tk szamitassal nyert mennyiségek (pl. meredekség, dina-
mikus ellenallas, aramerdsitési tényezd) értékét a késziilék
szamszerlen is kiirja a képernydére. Elektronikus tlrésmez6




generatort és halozati zavarmentesitét tartalmaz. A vizszin-
tes és fliggbleges eltolas és nyujtas lehetdvé teszi az dbra
tetszéleges szakaszanak kinagyitasat, az egyes paraméterek
pontosabb meghatarozasat.

A késziilek IEC 625 tipusu interfésszel rendelkezik, melynek
segitségével indithato a mérés, majd a képernyén megjelend
szamszer( adatok, valamint a karakterisztika-pontok adatai
az |IEC sinre tovabbithatok.

Megfelel gyorsbefogo alkalmazasaval automatikus mérés is
megvalosithatd. A mérhetd eszk6zok és mérési modok szé-
les vélasztéka teszi a készlléket univerzalissa. Tranzisztor-
mérések esetén felvehetd a bemeneti, a kimeneti és a transz-
fer karakterisztika. Lehetéség van integralt fesziiltségstabili-
zatorok, linedris és nemlinearis ellenallasok (pl. termisztorok,
izz6lampak stb.) mérésére is. A nagyaramu sszeallitas alkal-
mas igen kis (milliohm alatti) érték( ellenallasok mérésére.
A rendszer egy alapkésziilékbél (1577—1) és két cserélhetd
mérbegységbdl all (1577—-2 Alap- és 1577—3 Nagyaramu
meérdegyseég).

Rendelheté Gsszeallitasok:

15774 Alaposszeallitas (1577—1, 1577-2)
15775 Univerzalis 6sszeallitas (15771, 1577-2, 1577-3)
15776 Nagyaramu Gsszedllitas (1577—1, 1577-3)

Type 15774 Alapdsszeallitas

Maximalis kollektorfesziiltség
és aram: 8 V/I16 A, 40 V/1,6 A,

400 V/160 mA, 800 V/80 mA,

1600 V/40 mA

Kollektorfeszliltség
€s aram mérése: 5 mV-1600 V, illetve

1 mA—16 A tartomanyban

5 nA-3 A vagy 5 mV-30V,

1, 2, 4, 8, vagy 16 Iépcso,

max. 16 Iépcsé eltolas

Pontossag: 1%

Bazislépcsd generator:

® mikroprocesszoros mérérendszer IEC 625 in-
terfésszel

@ grafikus/alfanumerikus display

® egyidejl abrazolasi lehetdség: 1, 2, 4 vagy 8
eszkoz, legfeliebb 16 karakterisztikavonallal

@ kollektor mérésitartomany: max. 1600V, max.
1000 A

Type 15776 Nagyaramu dsszeallitas

Maximalis kollektorfesziiltség
és aram: 6 V/1000 A, 16 V/350 A,

80 V/60 A, 400 V/12 A,

800 V/6 A
Bazislépcsé generator: 10 mA—30 A, vagy 5 mV—-10V
Pontossag: 2%
Méretek
(mindkét osszeallitasnal): 443x399x354mm

2.3. Jelanalizalo késziilékek és mérorendszerek

2.3.1. Logikai analizatorok

Type 19640 (TR—9584)

Automatikus logikai analizator

A 19640 tipust automatikus logikai analizator szolgaltatasai:

— digitalis integralt aramkorok beépités el6tti funkcionalis
ellendrzése,

— a szerelt digitalis m(ikodésli nyomtatott aramkori kartyak
funkcionalis ellenérzése, bemérése, és hibas elemek pon-
tos behatarolasa.

Vizsgalhato aramkortipusok:
integralt aramkoroknél

TTL, DTL, MOS aramkdérck 14, 16 és 24 labu Kivitelben,
digitalis mikodeési kartyaknal

kombinacios halézatok,

szinkron szekvencialis haldzatok,

aszinkron halézatok bizonyos tipusai.

Vezeérld csatornak szama: 2x48
Vezérl6é kimeneti szintek
logikai ,1” szint: 00 V-+50V
logikai ,0” szint: 00V-+50V
Vizsgalati id6 (TCL): min. 1 us

Vizsgalo ciklus hosszak: 224 220 212 yizsgalat

Orajel kesleltetése: 0,0—0,9xTCL
Pozitiv tapegyseég, Ve +5V, +475V, +525 V
Pozitiv tapegyseq, Vieeo Q' V=t 15 ¥

— e
iinacienanresyEs

® TTL, DTL, MOS, 14 — 24 pin

® 2 x 48 vezérl6csatorna

® 2 x 32 érzékelbesatorna

® TCL > 1 us

® Ciklushossz: 224, 2020 212

® AUTO, PAUSE ON FAIL, STOP ON FAIL, REMOTE
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Negativ tapegysegek

Kiegészitd érzékelés: 2x16 csatcrnas logikai komparator.
Vizsgélati izemmodok: folyamatos (AUTO), hibanal sziinete-
lés (PAUSE ON FAIL), hibanal megallas (STOP ON FAIL), tor-
|és (RESET), tavvezérlés (REMOTE).

A késziilékhez sornyomtatd és lyukszalagolvaso csatlakoz-

VEE1 5 VEE2 -15 V-0 V
Erzékelé csatornak szama: 2x32
Logikai 0sszehasonlitas

késleltetési ideje: 0,0—-0,9xTCL
Pozitiv érzékelési szint: 00V-+50V
Negativ érzékelési szint: 00V-+50V

Kijelzési funkcidi: mintagenerator logikai allapotainak kijelzé-
se; ciklusallapot azonositd szam kijelzése; érzékel6 csator-
nak kijelzése; hibajelzés; jo-jelzés.

tathato.

Tarbdvités:
Méretek:

20 K bit RAM
584x443x400 mm

Type 1966 (TR—9586)

Logikai allapot analizator

Az 1966 tipusu logikai allapot analizator digitalis mikodés
rendszerek, kombinacios és szinkron héaldzatok, sinrendsze-
rek, mikroprocesszorok stb. funkcionalis vizsgalatara szolgal.
A bemenetre csatolt rendszer impulzussorozatait logikai alla-
potok sorozatava alakitja, a kivalasztott szakaszt tarolja és
katddsugarcsovon szimbolikus formaban megjeleniti. Lehe-
téséget ad barmely igazsagtablazat, funkcionalis mikodés
ellendrzésére.

|
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Orajel, felbontéképesség:

Csatornaszam:
Tarkapacitas:
Tarszervezés:
Trigger lizemmodok:

Méretek:

® 16 + 2 csatorna

® 16 x 16 bit memoria

50 ns/sz6—5 ms/szd belsé
orajelnél

16+2

16x16 bit

16x16, 8x32 bit

belsé trigger a 16+ 2
csatorna barmely logikai
kombinaciojara '
digitalis késleltetés
pretrigger

post trigger

EXT. trigger
133x443x360 mm

® 50 ns/sz6 — 5 ms/szo6 felbontas

® DELAYING, PRETRIGGER, POST TRIGGER




Type 19690 (TR—-9588)

Logikai allapot analizator

Az 19690 tipusu mikroprocesszoros késziilék mikro-, mini-
processzorok, bus rendszerek vizsgalé késziiléke. Segitségé-
vel a vizsgalt rendszerek mikodése kovethetd, az esetleges
hardware és software hibak konnyen megkeresheték, kikii-
szO0bolhetOk. A készilék a bemeneti impulzusfolyam kivant
szakaszat memorizalja, megjeleniti beépitett display egysé-
gén mnemonikus alakban vagy idédiagramban.

Bemeneti adatcsatornak
szama:

Orajelfrekvencia:

Belsd orajel adatai:

Adatfiiggé orajel adatai:

Tarkapacitas:

Trigger bemenetek szama:
Késleltetés:

Tarolasi izemmaodok:

Trigger izemmaodok:

TRACE lizemmaod

40

max. 20 MHz

20 MHz—2 kHz
tartomanyban 1-2-5
lepésekben allithato

max. 4 forrasbol

max. 4 feltétellel

min. 100 ns ismétlédési id6vel
programozhato

1024 bit csatornanként

45

max. orajel vagy allapot
el6trigger

centertrigger

utotrigger

programozhato tarolasi
parancs a felbontott
tartomanyban

trigger szamlalas — max. 2'®
esemeny

OR trigger — max. 5
triggerszo

Szekvencialis trigger — max.
8 szekvencia mélység
RANGE trigger

EXT trigger

NO trigger

224

Glitch figyelés 8 csatornan (min. 20 ns érzékenységgel)

@® allapot és idéanalizator izemmod

® 40 + 5 bemeneti csatorna

@ trigger izemmodok: Counted, Range,
Or, Sequential; trace izemmodok: All,
Or, Range

® glitchfigyelés

@ idéméreés, allapotszamlalas

® opcionalis bemeneti egységek a leg-
népszerlibb mikroprocesszorokra:
8080, 8085, Z80, 8086 modulok

® IEC —625

Id6intervallummérés min. 50 ns felbontassal.

Fesziltségmérés bels6 muszerrel.

Kijelzési adatok: 16 szo

hexadecimalis

binaris

decimalis

(mnemonikus)

16 csatorna idédiagramja

a

Kezelbszervek beallitasa: sajat klaviaturarol vagy
tavvezérléssel IEC-625
feliiletrol

A késziilékhez opcionalisan
rendelhetd uP modulok: Type 19691 8080 Modul
Type 19692 8085 Modul
Type 19693 Z—80 Modul
Type 19694 8086 Modul

Valamennyi modul a kovetkezé fébb jellemzékkel rendelke-

zik.

— A 19690 tipust Logikai Allapot Analizator elézéekben fel-
sorolt tulajdonsagait egésziti ki. Tarolja a vizsgalt mikro-
processzor ADDRESS, DATA, STATUS és VEZERLO vo-
nalait, s eldallitia a tarolashoz sziikséges orajeleket. Ki-
jelzi a vizsgalt processzor miikddésére legjellemz6bb vo-
nalakat (WAIT, HALT stb.), s valamennyi tarolt vonalat az
alapkésziilék képernydjén megijeleniti. A kijelzési kép a
vizsgalt processzor mnemonikus kodjaval bévil.

— Eléirhato feltételek teljeslilése esetén a vizsgalt pro-
cesszor mikodését felfliggeszti (READY), illetve lépésen-
ként engedélyezi (step by step). A felfliggesztés térténhet
az alapkeésziilekben eldirt triggerfeltetelek teljesiilése ese-
tén, gépi ciklus, illetve utasitas szerint is.

— A vizsgalt processzor miikodésébe beavatkozhat. A be-
avatkozas modja a vizsgalt processzor belsé regiszterei-
nek, ill. az altala vezérelt eszkozoknek irasa, olvasasa s
ezaltal U], az eddigiektdl eltéré muikddtetése.
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2.3.2. Jelalak analizatorok

Type 5500 (TR-4910)

Jelalak analizator rendszersorozat

Az 5500 tipusu jelalak analizator rendszerek ajanlott
Osszeallitasai:

Do, TS DR

@® 4096 x 8 bit memoria

@ programozhato, rendszerbe illeszthetd

@® 8 bites binaris processzor, 32 K byte ROM

@ digitalizalo, 8 bit A/D, tranziens: 10 us,
sampling: 10 ps

@ hardveres atlagolasi lehetéseg

@® I[EC — 625

Az 5500 tipusu Jelalak analizator rendszerek (Waveform
Analyser System Series) rendeltetése tetszéleges analog és
digitalis jellegu jelek, jelalakok atalakitasa digitalisan tarolt in-
formaciova, ezen informacio vizualis megjelenitése, valamint
matematikai modszerekkel torténd kiértékelese.

A vizsgalando elektromos jelek digitalizalasa analog-digitalis
atalakitok segitségével torténik. A kiilénbozé frekvenciaju
vizsgalando analog jelek vagy kozvetlenil az analog-digital
konverterre csatlakoztathatok megfelelé offset-beallitas
mellett, vagy megfeleld erdsitéssel, illetve mintavetelezéssel
rendelkez6 egységeken keresztiil jutnak a digitalizalora. A di-
gitalizalt informaciot félvezetds tarban tarolja a késziilék-
rendszer. Minden tovabbi muvelet a digitalisan tarolt jelekkel
matematikai Uton torténik. A tarak tartamai a készilék moni-
toran megjelenithetok, elektromos jellemzé paramétereik
numerikus formaban kijelezhet6k. A tarak tartalmaval az egy-
szerlibb matematikai m(iveletek — 0sszeadas, kivonas, impul-
zusparameterek szamitasa stb. — a sajat aritmetikai egyseg-
gel végezhetok. A kiértékelé6 matematikai miveletek opcio-
nalisan bovithetdk, tetszéleges mertékben. A bonyolultabb
matematikai muveletek, igy a differencialis, integralas, atla-
golas, korrelacio szamitas, Fourier transzformacio stb., els6-
sorban a sajat aritmetikaval, vagy az 5500 tipusu készilékhez
csatlakoztathato szamitogép, vagy szamologép segitségevel
végezhetok el. Erre a célra barmely, az IEC szabvanyban rog-
zitett sinrendszeru interface-szel rendelkez6 szamitogép al-
kalmazhato.

Type 5500/1 (TR-4910/1)

Jelalak analizator

Egységei: Type 55100, 55110, 55140

Type 5500/2 (TR—4910/2)

Tranziens jelalak analizator

Egységei: Type 55100, 55110, 55141.
Ajanlott opcionalis egységek:

Type 55202 (IEC kabellel) IEC-625 interface kartya
opto-csatoloval

Type 55203 (IEC kabellel) IEC—-625 interface kartya
Type 55210—-8 k EPROM kartya

Type 55213—FFT programkartya

Type 55214— korrelacios programkartya

Az 5500 tipusu jelalak analizator rendszerek
funkcionalis egységei

Type 55100 (TR-4910/8)

Jelalak tarolo

Memoariakapacitas: 4096x8 bit

Memoria szervezése: 4x1 K byte
2x2 K byte
1x4 K byte

Bemenetek szama: 3 fliggetlen

Kimenetek: CRT, Printer, Plotter,
Magnetofon, Szamitégép
Type 666 B

Kozvetlen hozzaférés (DMA)

a sajat aritmetika szamara.

Uzemmodok: WRITE, AVERAGE,
ARITHMETIC, READ

Type 55110 (TR—-4910/9)

Processzor

Felépitése: 8 bites binaris

Miikodtetési mod: sajat klaviaturarol,
kiils6 szamitogéprol

Megjelenités: a beépitett CRT-n

Tarkapacitas: max. 32 K byte ROM

és/vagy RAM
kombinacioja (opcio)




Id6felbontas (LSB):
Idémérés pontossaga
a 10 ps, 20 ps, 40 ps,
100 ps id6felbontasoknal:

a tovabbi 0sszes
id6felbontasoknal:

Trigger:

10 ps—4 ms
1-2-4 léptékben beallithato

< amért érték +0,8%-a
+2 LSB + trigger jitter

< amért érték + 3%-a
+1LSB
EXT., INT.

Type 55140 (TR—-4910/10)

Programozhato mintavételes digitalizalo

Type 55141 (TR-4910/11)

Digitalizalo

Bemenetek szama:

A/D felbontas:

Felfutasi id6:

Amplitudo felbontas (LSB):

2 fuggetlen (CH1 és CH2)
8 bit
350 ps
0,1,0,2,04, 1, 2, 4 mV
atkapcsolhato
Amplitidomérés pontossaga
a4, 2 1mV-os
LSB allasban: < a mérési tartomany
+1,5%-a +1LSB
a 04, 0,2, 0,1 mV-os
LSB allasban: < a merési tartomany
+ 3%-a + a tangencialis zaj

Bemenetek szama:
Impedancia:
Erzékenység (LSB):
Offset tartomany:
A/D felbontas:
Id6alap:

Trigger izemmodok:

Digitalis kesleltetés:

o P
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2 fuggetlen (CH1 és CH2)
1 megaohm Il 50 pF

5 mV-200 mV

+9,9 V (0,1 V Iépésekben)
8 bit

1, 2, 5 us (Tracking

A/D mode)

10 #s—50 ms (Successive
A/D mode)

pretrigger

post trigger

max. 9999x a valasztott
idéalap
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2.3.3. Nyomtatott aramkor tervezé rendszerek

Type 19100

Nyomtatott aramkoér tervezé rendszer

Szamitogépes grafikan alapulo mérnoki munkahely, elsésor-
ban nyomtatott aramkorok tervezésére. :

Egyesiti egy kozponti miniszamitogép és a szines grafikus
terminal funkcioit, igy lehetévé teszi az interaktiv tervezést.
Bemenetként a kapcsolasi rajzot szoveges vagy grafikus for-
maban lehet megadni. Maga a nyomtatott aramkor tervezeés
automatikusan, a felhasznalo altal kivant tervezési szabalyok
és interaktivitas meélység mellett torténik. Szamitastechnikai
modszerekkel biztositja a rajzolat, a kapcsolasi rajz és az
anyaglista egyértelmségét. Aramkorleirast ad a 19400 ti-
pusu In-circuit kartyamérd szamara.

ELOZETES INFORMACIO

Grafikus terminal:

Szoftver felépités:

Beépitett perifériak:

Allandé perifériak:

Tovabbi on-line perifériak:

Off-line periféria:;

5 szinl, nagy felbontasu
display

RSX operacios rendszer,
menurendszeru felhasznaloi
szoftver, posztprocesszorok
a gyarto- és gyartmany-
dokumentaciok eléallitasara
hajlékony magneslemezes tar,
nagykapacitasu fixlemezes tar,
egeér

magnesszalag egység,
alfanumerikus terminal,

matrix nyomtato,

papirszalag olvasé/lyukaszto
rajzologeép,

soros opcionalis vonal
fotoplotter
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2.3.4.- Mérorendszerek

Type 19400 (TR-9594)

In-circuit tester

@ szerelt nyomtatott aramkori kartyak in-circuit
és korlatozott funkcionalis vizsgalata

® in-circuit vizsgalat: zarlat-szakadas ellen6r-
zés, hianyzo vagy helyteleniil bediltetett alkat-
részek felderitése

@® integralt aramkorok muikodéképességének
ellendrzése analog eszkdzoknél guard, digita-
lis eszkozoknél backdriving modszerrel

Szamitogéppel vezérelt mérdautomata, mely szerelt nyomta-
tott aramkori kartyak vizsgalatara alkalmas. A berendezéssel
in-circuit és korlatozott funkcionalis vizsgalatok végezhetok.
Az in-circuit mérések soran nyomtatott aramkorok rovidzar-
latanak és szakadasanak, a beépitett diszkrét elemek (ellen-
allasok, kondenzatorok, tekercsek, diddak, tranzisztorok
stb.) helyes beiiltetésének vizsgalatara és jellemzdinek mere-
sére, analog IC-k helyes beiiltetésének, potenciométerek
bedllitasanak vizsgalatara hasznalhato. Ezeket a méréseket a
berendezés a kartya tapfesziiltség nélkili allapotaban végzi
el.

A korlatozott funkcionalis vizsgalatok soran a kartyat a be-
rendezés tapfesziiltséggel latja el, majd minden egyes IC-t
kiilon-kilon mindsit. Az analog IC-k mikoddkepessegét a be-
menetre adott egyenfesziiltség (vagy aram) hatasara a ki-
meneten fellépd fesziiltség mérésével hatarozza meg. A digi-
talis IC-k ellentrzése digitalis jelkombinacidval torténik, és
mind a bemenetek, mind a kimenetek jelkombinaciot érze-
kelni kell. Valamennyi mérés lényeges eleme, hogy a vizsgalt
alkatrésznél a kapott eredmény kozel fiiggetlen a vizsgalt al-
katrésszel kapcsolatban levo egyeb alkatrészektél. Az analog
eszkozoknél ezt védbéaramkorok (guard), a digitalis alkatré-
szeknel pedig rovid idétartamu, nagyaramu impulzusokkal
végzett mérések (backdriving) teszik lehetéve.

® mérhetd aramkori csomopontok szama: max.
1024 analog, vagy max. 960 digitalis, ill. 480
hibrid + 32 analog

® automatikus teszt general6 szoftver (ATG)

@® digitalis és analég miikodésellenérzd progra-
mok

@ széles kor( periférialis kiépités, bévitési lehe-
téség, IEC 625 interfesz

® a kartyak bemérési, javitasi idejét és koltsé-
gét nagymértekben csokkenti

A Kkartydk vizsgalata vakuumrendszerrel mikodtetett tu-
agyas fogadoegységekben torténik, ahol a vizsgalt kartyat az
atmoszferikus légnyomas a rugos érintkezd tlrendszerre
szoritja. Minden egyes mérendé kartyatipusra kiilon tdagy el-
készitése sziikséges, mely a vizsgalandd egységnek meg-
felel6en van kialakitva és huzalozva.

A berendezés a késdbbiekben ismertetett egysegeket tartal-
mazza, vezérlésiiket Elektronika 60 M2 tipusi szamitogép
vegzi. A vizsgalt aramkori kartyak és az arra épitett alkat-
részek automatikus ellenérzését magas szintli nyelven irhato
meérdéprogram veégzi. Az automatikus teszt generalo (ATG)
szoftver a vizsgalandé kartya aramkoéri leirasabol allitja el6 a
mérbprogramot, az analog és digitalis alkatrész kdnyvtarakra
tamaszkodva.

Mérhetd csomodpontok
szama: — max. 480 hibrid és 32 ana-
l6g, vagy max. 480 digitalis
és max. 512 analog;

— opcionalisan:
max. 1024 analog vagy
max. 960 digitalis;

— opcionalisan multiplex
fixture alkalmazasaval
a vizsgalt csomopontok
szama megduplazhato.




Mérhet6 kartyanagysag:

Merhet6 alkatrészek és
vizsgalatok:

ANALOG MERORENDSZER

Programozhato egyen-
fesziiltségforras

Fesziiltsegtartomany:

Felbontas:

Programozhato aramhatar:

max. 330x432 mm,
opcionalisan: 431x533 mm

ellendllas, kondenzator,
induktivitas, dioda,
tranzisztor, FET, nyomtatott
huzalozas zarlata, szakada-
sa, analdog IC-k beliltetése,
mukodoképességének
ellenérzése, digitalis IC-k
mukodoképességének
ellenérzése

max. +16 V
12 bit
160 mA

Programozhaté egyenaramforras

Aramtartomany:

Felbontas:

Kimeneten szakadaskor
fellép6 fesziiltség:

Egyenfesziiltségmeérd

Méréstartomany:
Felbontas:

Egyenarammeérd
Méréstartomany:

+ 128 mA
12 bit

min. 16 V

+128 V
12 bit

+ 160 mA

Alkatrészvizsgalat egyenfesziiltséggel

Ellenallas méréstartomany:

Diédamérés

Tranzisztormérés

FET mérés

Nyomtatott huzalozas
vizsgalatok:

0,8 ohm — 47 megaohm

zarlatra, folytonossagra

Valtakozoaramu impedanciamérd

Mérofrekvenciak:

100 Hz, 1 kHz, 10 kHz

Alkatrészvizsgalatok valtakozo fesziiltséggel

Ellenallas mérési
tartomany:

Kapacitas mérési
tartomany:

Induktivitas mérési
tartomany:

DIGITALIS MERORENDSZER

Logikai szinttartomany:

2 ohm — 3 megaohm
15 pF — 2000 uF

30 uH — 2400 H

-8V.. +16V

A haromallapotu kimenetekhez

programozhato
felhuzd ellenallas:
lehuzo ellenéllas:
Egy méréponthoz tartozo
hattérmemaria mérete:
Egy vizsgalat lépéseinek
szama:

3,3 kiloohm
2,2 kiloohm

1024x1 bit

200-960

A meghajté aramkor arama:max. 600 mA

A meghajtas idoétartama:

max. 640 ms

TAPEGYSEGEK A MERENDO KARTYAK TAPLALASARA

Felhasznalhato tapegység:

Harmas tapegység (opcio):

RENDSZER SZOFTVER

2 db 15 V; 0,75 A

5V;35A
0-7 V; 5 A
2 db 0-20 V; 1,5 A

Automatikus behuzo betoltés

Monitor rendszer

Kiterjedt file kezel6 lizemmod
Statisztikai, adatgyujtési lehetéség
Interaktiv debug tGzemmod
Automatikus teszt generald (ATG) Uzemmod
Konyvtarkezelési lizemmod
Editalo és forditdo tizemmoddok
Diagnozis lizemmod

Debug lizemmad

Batch Gzemmod

Méretek:

Tapleveg6 sziikséglet:

A rendszer a kivetkezS egységeket és kartyakat tartal-

mazza:

105x273x125 cm

500-700 kPa nyomas, max.

0,5 md/perc fogyasztas

19410 ANALOG MEROEGYSEG-ben

19411
19412
19413
19414

19415
19416

19417

19418

19420 MERESPONTVALTO EGYSEG-ben

19411

19421

Fiok vezérlé kartya
(M—Bus controller)
Relé vezerl6 kartya (PIO)

Onvizsgalé egység kartya (STM)

Egyenfesz.- és aramforras
kartya (DCS)

Muktiplexer kartya (MUX)
Véltakozo fesz. generator és
mérd kartya (ACZ)
Egyenfesz. és aramméré
kartya (DCM)

Tapegység vezérl6 kartya

Felhasznaloi IEC—625 eszkozok

Opcionalis eszkozok

Fiok vezeérld kartya
(M—-Bus controller)

Méréspontvaltd kartya (Scanner)

19430 DIGITALIS MEROEGYSEG-ben

19411

19431 Meghajto és érzékeld vezérld
19432 Meghajto és érzékel6é kartya

19433 Meghajto és érzékeld referencia

Fiok vezérldé kartya
(M—Bus controller)

kartya (D/S controller)
(D/S board)

kartya (D/S ref)

A TAPELLATAS RENDSZER-ben

19441
19442
19443
19446

19450 SZAMITASTECHNIKAI EGYSEG-ben

EL-60

19451

19452
19453
19454
19411

19455
19456
19457
19459

Halozati egység
Tapegység |
Téapegyseég |l

Harmas tapegyseég
Opcionalis tapegységek

Szamitogép

Meméria kartya (32 K sz0)
Bootstrap betoltd
Soros-parhuzamos illeszté
kartya (Host)

Floppy diszk illeszt6 kartya
Hard diszk illeszté kartya

Fiokvezérlék csatoldja (QAFC)

Fiokvezeérld kartya
(M—Bus controller)
Ora-idézit6 kartya
Nyomtatd illeszté kartya
Display vezerlé kartya

Busz lezaro és futas monitor

kartya
IEC-625 illeszté kartya

1 db
1 db + 1 opc.
1 db opc.

1 db + 1 opc.
1 db + 2 opc.

1 db

1 db
1 db opc.
opc.
opc.

1 db
max. 32 db

1 db
1 db
max. 30 db

1 db

1 db
1 db
1 db
1 db opc.
opc.

1 db
1 db
1 db

db
db opc.
db
db

— ek b b

db
db
db + 1 opc.
db

[ G G

1 db
1 db opc.
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19470 VAZ SZERKEZET

Tlagy fogado egység
Relé foldel6 egység
Vakuum egység

TARTOZEKOK

19481
19482

19483
19484
19485
19486
19487

19488
19489

1524

Méréfej (Probe)

Analég ellen6rzé doboz
(Analég OVP box)

Digitalis ellen6rzé doboz
(Digital OVP box)

Kett8s floppy diszk egység
(2xMOM 6400 tip. vagy
ekvivalens)

Labkapcsolo

Kezel6i nyomdégombos egység
(keypad)

Billentylizet (keyboard)

M busz bdvitdé kartya

Q busz bévitdé kartya
Sornyomtato

(DZM 180 vagy ekvivalens)
Uzenet nyomtatd

(TMT 120 vagy ekvivalens)
Hard diszk egység (CM 5410
vagy ekvivalens 2x5 M byte)
Display

N = =

1

db
db
db

db opc.
db opc.
db opc.
db opc.
db opc.
db + 1 opc.
db

db

db

db opc.
db

db
db

Rendszer diszk (tartalmazza a rendszer
programon kiviil opcionalisan az ATG ana-
l6g és digitalis program konyvtarat, valamint

a legfontosabb OVP programokat) 1 db
Mikodés-ellenérzé program (OVP) diszk
(tartalmazza valamennyi OVP programot,
azonkivil opcionalisan a rendszer progra-
mot is, az ATG program konyvtaron kivil). 1db
Kartya mélységi

szervizprogramok 1 db opc.

A 19400 tipusu In-circuit Tester a felhasznald igényeinek
megfeleléen a legkilonfélébb Osszeallitasokban keriilhet
szallitasra.

Néhany Osszedllitas:

19404: 16 db méréspontvaltd kartyaval és 15 db D/S
kartyaval 240 hibrid és 16 analég, vagy 240
digitalis és 256 analdg méréspont vizsgalatara

19405: 32 db méréspontvaltd kartyaval és 30 db D/S
kartyaval 480 hibrid és 32 analdg, vagy 480 digi-
talis és 512 analég méréspont vizsgalatara.

Az egyes Osszedllitdsokban szereplé egységek, kartyak, tar-
tozékok tipusat és mennyiségét a kereskedelmi szerzo-
déseknek tartalmaznia kell.




Type 19530 (TR-9590)

Funkcionalis kartyaméré rendszer

ELOZETES INFORMACIO

@ digitalis IC-kel szerelt NYAK funkcionalis és
dinamikus mérése

@ hibafelderités és javitas méréprogramok se-
gitségével

® 256 1/0 pin mérépont, 10 MHz (100 ns) mé-
rési sebesség

A 19530 tipusu Funkcionalis kartyaméré rendszer digitalis in-
tegralt aramkori elemeket tartalmazé nagybonyolultsagu
nyomtatott aramkori kartydk vizsgalatara, mérésére, diag-
nosztizalaséara, vezetett hibafelderités Gtjan torténd javita-
sara és minGsitésére szolgal.

Aberendezes f6 szolgaltatasa a nagysebességi és nagy idé-
pontossagu funkcionalis teszt, amely 256 pin-szamu, 256 1/O
csatornat tartalmazo pin-elektronikara épiil. A nagy idépon-
tossag mind a vezérlési oldalon, mind a kiértékelésben biz-
tositja a vizsgalt kartya szigort koriilmények kdzotti ellen-
Grzését, tesztelését. A nagy idépontossagot kiilbnleges elja-
rast alkalmazo id6zitérendszer teszi lehetévé, amely egyben
a dinamikus paraméterek mérésének lehetéségét is szol-
galja.

A mérGautomata a kivalasztott pin-pontokon 300 ps értéki
~Skew-time” parameétert garantal. Hasonlo felbontassal ké-
pes merni és korrigalni a tovabbi pin-pontok geometriai és
aramkor-szorasbol adodo idéparaméter-eltéréseit.

A meérdautomatahoz a vizsgalt kartya adapter-egységen ke-
resztul illesztheté. A berendezés bonyolult és széles kori
igényt kielégité szolgaltatast nyujt a funkcionalis teszt elvég-
zésehez szilkseges jelmintasorozatok el6allitasahoz. A regu-
laris jelleg aramkorok, haldzatok (RAM) tesztelése algorit-
mikus jelmintagenerator segitségével torténik. A nem regula-
ris jellegl aramkorok, haldzatok (uP, egyéb LSI/VLSI, beren-
dezes-orientalt aramkorok stb.) tesztelését 4 K bit mélységu,
kulonleges szolgaltatasokkal ellatott szogenerator segiti. A
kiertékelés dual-komparalas utan él- vagy tartamkomparalas
hasznalataval torténik. A mérési modszer a vart mintaval valo
osszehasonlitas elvén alapul, a vart minta létrehozhatd 6n-
tanulassal, illetve programozas utjan.

A berendezes felkészilt kilonb6zé IC tipuscsaladok (ECL,
TTL, MOS) mérésére.

A vizsgalt kartya belsé pontjain torténé mérések LOGIC

@ szogenerator, algoritmus jelminta generator

® nagypontossagu idémérés (300 ps), éI- és id6-
tartamkomparalassal

@® 0nallé programozo allomas (Type — 19560)

@® univerzdlis valtozat: Type 19530-N; nagy-
sebesseégli ECL halozathoz: Type—19530—-S

PROBE és sokcsatornas LOGIC CLIP alkalmazasaval tortén-
nek.

A 19530 berendezés két eltérd kivitelben keriil forgalomba. A
19530/N Kivitel nagyszint(i, a 19530/S kisszint(, gyors, 50
ohmos illesztést hasznositd pin elektronikat alkalmaz.

A berendezéshez a 19560 tipust programozo allomas csat-
lakoztathato, mely a teszt program el8allitasara, finomitasa-
ra, futtatasara alkalmas, igy jelentds id6kapacitast szabadit
fel a 19530 funkcionalis kartyamérd rendszer hasznos mé-
rési idejébol.

Tesztelhetd pin-szam
(cserélhet6 adapterekkel): 256
Az I/O csatornak szama: 256 fiiggetlen
Az I/0O csatornak
programozhato allapotai: meghajto,
komparator,
off (harmadik allapot)
A programozhato idézité
csatornak szama: 12,
paronként soros vagy parhuza-
mos Uzemmad-beallitasi lehe-

téséggel
Az id6zitd csatornak jel-
atmeneteinek finom
felbontasa: 300 ps
Az orajelgenerator
csatornaszama: 8

A jelmintamemoria
tarkapacitasa:

A jelmintamemoria
csatornaszama:

Az algoritmikus jelminta-
generator csatornaszama: 40

3x4 K bit RAM csatornanként

256
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A Type 19530/N univerzalis valtozat adatai

A meghajté kimeneti
fesziiltségtartomanya: Uy = -5V és + 15V kozott

programozhato

U= -5V és +5 V kozott

programozhato

Kimeneti jelmeredekség: 0,6 V/ns

Komparator

A komparator elemek kettés komparalast végeznek.
Bemeneti

feszlltségtartomany: -5V .. +15V
Bemeneti ellenallas: min. 10 megaohm
Bemeneti kapacits: max. 50 pF

A Type 19530/S nagy sebességl kivitel adatai
(opcionalis kivitel)
A meghajté terhelése: 50 ohm az adapterben leter-
helve,
50 ohm hullamellenallasu ki-
meneti vonalon
A meghajtdé kimeneti
feszlltségtartomanya: Uy= +500 mV és +4 V
k6zott programozhaté
U= 0V és +500 mV
kozott programozhato
Kimeneti jelmeredekség: jobb mint 2 V/ns
Skew time a pin-en garan-
talva, kijelolt 32 csator-

nara: + 300 ps
A programozhato
tapegységek szama: 4 fuggetlen

Funkcionalis vizsgalat

Uzemmodok: folyamatos (continuous)

egyszeres (single)

hibanal megall (stop-on-fail)

— 0Osszehasonlitas képzett
mintaval

— 0Osszehasonlitas ontanulas
altal nyert mintaval,
uP és LSI IC esetén

— algoritmikus vart minta
generalas RAM mérés ese-
tén

Mérési modszer:

Erzékelés (komparalas)
modja: elkomparalas,
ralas

tartamkompa-

Hibabehatarolasi segédeszkdzok

Logikai méréfej darabszam: 2

Bemeneti adatok: azonos a komparator adatok-
kal

1 db 40 csatornas, ellatva 40
db 3 allapotu I/O csatornaval,
2 db 24 csatornas kiskapa-
citasu CLIP 24 db kompara-
torral

Logikai clip:

Szamitastechnikai hattér:
(ugyanezzel rendelkezik
a 19560 tipusu progra-
mozo rendszer is)

68000 alapu mikroszamito-
gép, kettds hajlékony magnes-
lemezes hattértar

512 K byte RAM,

display, klaviatura,

RS-232C feliilet, Centronics
tipusu printer felllet

magas szintd meéréstechnika-
orientalt programnyelv
teszt-generalas ontanulassal
vezetett hibafelderités

Programnyelv:

Programkészités:
Hibafelderité program:

Type 5550 (TR-9563)

Dinamikus mérérendszer sorozat

Az 5550 tipusu dinamikus mérérendszer digitalis mikodésl
aramkori elemek, elsésorban integralt aramkorok dinamikus
paramétereinek vizsgalatara és meérésére szolgalo progra-
mozhato méréautomata. A készilék a vizsgalando eszkozok
dinamikus jellemzéinek pontos mérésére, a jo és hibas alkat-
részek meghatarozasara, a megvizsgalt eszkozok parame-
terszorasainak kiszamitasara egyarant alkalmas. A berende-
zés flexibilis kialakitasu. Az igények szerint varialhatok az
egyes funkcionalis egységek, valamint a mérérendszer mi-
kodését és kiértékelési folyamatat vezérlé program. A beren-
dezés alapkiépitése lehet6vé teszi azigeny szerinti opciona-
lis bévitéseket, igy rendkiviil széles koru felhasznalasi teru-
letet biztosit.

F6 szolgaltatasok

Dinamikus paraméterek meérese
alacsony és kozepes integraltsagi foku aramkorok (SSI, MSI)
eseten
Aramkortipusok: TTL és kiilonboz6 sebességl fajtai:
HTTL, LTTL, normal TTL, LSTTL
Schottky TTL
CMOS
ECL-10k
Mindsités go/no go modszer szerint
Osszesitett kiértékelések:
Hibaszazalék szamitas
Szériamindsités

Egyszer(i programozas, programjavitas

Onellendrzés, a paraméterek abszolut értékeinek pontos,
kozvetett meghatarozasa

Marginalasi feltételek biztositasa

Osszehasonlitas értékhatar alapjan (Limit komparalas)
Programozas tetszéleges aramkorfajtahoz, mérési—kiérté-
kelési eldiras, specialis programok

Mliszaki adatok

Idémérés tartomanya: 0—1000 ns
Iddmérés mérési pontossaga
a 10 ps — 20 ps — 40 ps —
—100 ps LSB felbontasok-
nal: a mért érték + 1%-a
+2 LSB
a200ps — 400 ps — 1 us
felbontasoknal: a mért érték + 3%-a

+1LSB

Maximalis

felbontoképesség: 10 ps
Amplitidéméreés

tartomanya: 25mvV—-10V
Erzékenység: 0,1 mV
Amplitidémérés

pontossaga: +1,5% +2LSB
Dinamikus paramétermérési

pontossag: a mért érték + 3%-a

+2LSB
Max. csatlakozo lab szam: 24
Atlagos paraméter mérési

ido: 200 ms




@® TTL H—-TTL, L—TTL, S—TTL, LS —TTL
® CMOS, ECL — 10k, ECL — 100k

@® max. 24 pin

® konnyen elsajatithato specialis programnyelv
® GO/NO GO, részletes paramétermérés

® 01000 ns
®25mvV-10V

Mérési, kiértékelési
modszer:

Onhitelesités:

Mérési tzemmodok:

Vezerdjel paraméterek:

Programnyelv:

specidlis eljaras alkalmazasa a
garantalt meérési pontossag
teljesitéséhez
a meérési oOsszedllitas hibaté-
nyezdinek figyelembevétele a
kiertékelésnél
manudlis mérési és kiértéke-
lési beallitas a kezel§szervek
segitségével; automatikus,
szamologéppel vezérelt me-
rési és kiértékelési folyamat
az aramkortipusok eldirt vizs-
galati koriilményeinek megfe-
lel6 id6 és amplitudé para-
meterek, az eldirt illesztési ko-
rilmeények kozott
— meréstechnika-orientalt
programfejlesztési lehetd-
séggel
— rendszermUkodteté és al-
kalmazoi szoftver szolgal-
tatas

AMIC TEST SYSTEM .

- 88
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Az 5550 tipusu Dinamikus mérSrendszer sorozat ajanlott
Osszeallitasai:

Type 5550/3 (TR-9563/3)

Dinamikus meérérendszer SSI, MSI-TLL aramkorokhéz
Type 5550/5 (TR—-9563/5)

Dinamikus mérérendszer CMOS aramkordkhoz

Type 5550/6 (TR-9563/6)

Dinamikus mérdérendszer SCHOTTKY—-TTL aramkorokhoz
Type 5550/7 (TR-9563/7)

Dinamikus mérdrendszer ECL aramkorokhoz

Az 5550 tipusu Dinamikus mérérendszerek szallitasa és for-
galmazasa egyedi szallitasi szerzédések szerint torténik.
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Type 5564

Dinamikus mérdérendszer

Az 5564 tipusu dinamikus mérdrendszer digitalis integralt
aramkorok dinamikus parameétereinek nagypontossagu me-
résére szolgal. A berendezés elsdsorban a szubnanoszekun-
dumos tartomanyban mikodé integralt aramkor csaladok,
igy a galliumarzenid alapu aramkorcsalad, az ECL—100K
aramkorcsalad mérésére szolgal. A specifikalt mérési pon-
tossag garantalasa ezen szupergyors aramkortipusok méré-
sénél specialis, tobb orszagban szabadalmazott mérés-kier-
tékelési eljaras alkalmazasan alapul. Az eljaras kikiiszoboli a
meéresi korilmeények, fizikai korlatok merési hibat okozo te-
nyezbit, a kiértékelt eredmények a vizsgalt eszkoz valosagos
jellemzéit adjak. A berendezés paraméterei a vilagszinvona-
lat képviselik. A mérési felbontas max. 1 ps értékil, a mérési
pontossag a dinamikus paraméterekre vetitve 3—5%-os.

A mérbautomata kiilonleges kivitel(i, nagy idépontossagu, 64
csatornaszamu, 64 meghajto egyseget tartalmazo pin-elekt-
ronikat tartalmaz, amely 100 ps-os ,skew-time” paramétert
garantal a vizsgalt eszkoz vezérldjeleire. A vizsgalt eszkoz
merese tipuskartyara helyezett TEST-foglalatban torténik. A
tipuskartya minden egyes IC tipusra vonatkozoan egyedi ki-
alakitasu. A vizsgald ,TEST” foglalatok tipusa valtoztathato
(DIL, kivezetés nélkili keramia vagy mUanyag tokozas LDCC)
a tipuskartya cseréje utjan.

A berendezés nagy felbontasu, pontos id6zitérendszere le-

ELOZETES INFORMACIO

het6vé teszi nagybonyolultsagl eszkdzok vizsgalatat. igy szi-
goru parameterek betartasa valik lehetéveé a tgeryp €S thoig
id6k programozasat és garantalasat illetéen.

A kivant dinamikus paraméterek mérése mintavételezés ut-
jan torténik a programmal valasztott bemeneti és kimeneti
pontokon vagy a pontok kozott (tyise, tai, tpd. tsetup: thoid -
stb.). A vizsgalt eszk6z funkcionalis mukodtetését 64 csator-
na szélességu, 1 K bit mélységd, kiilonleges szolgaltatasok-
kal ellatott szogenerator végzi. A meghajté egységek logikai
szintjei, a tapellatasok fesziltségszintjei 10 mV-os felbontéas-
sal programozhatok.

A mérbéautomata vezérlését 16 bites processzorral felépitett
mikroszamitogep vegzi, megfeleléen nagy operativ- és hat-
tértarral.

A programozas BASIC—INTERPRETER tipusu magas szint(
méréstechnika-orientalt programnyelven torténik, rendkivil
széles skalaju és egyben igen konnyl programszerkesztési
lehetéségekkel. A mért adatok tarolasa és statisztikai feldol-
gozasa szintén a program lehetdségei koze tartozik.

A berendezés kivitele formatervezett fémasztal, amely a
nagyfrekvencias pin-elektronika, a mérd és kiszolgalo egy-
segek, tovabba a szamitastechnikai hattér optimalis 6ssze-
illesztésével komplett egyseéget képez.

A merdrendszer kétféle kivitelben keriil forgalomba.
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Type 5564/1 Dinamikus mérdrendszer

MERES| LEHETOSEGEK

Mérhetd IC tipuscsaladok: GaAs,

ECL-100K,

ECL—-10K,

egyedi tipuskartya alkalmaza-
saval minden IC-hez
LSI/VLSI,

SSI-MSI

tpq, barmely fajtaja,

Mérhetd IC bonyolultsag:

Mérheté IC paraméterek:

rises
tran
tsetupv
thold

Mérhetdé pin-szam: max. 64

Dinamikus paraméter mérési

tartomany: 0 ... 1000 ns
Dinamikus paraméter mérési
pontossag: mert érték + 3 (+ 5)%-a,

+ 2 LSB az 1 ns alatti tarto-
manyban;

mért érték + 3%-a + 2 LSB
az 1 ns feletti tartomanyban

® SSi, MSI, LSI, VLSI

® GaAs, ECL — 100K, ECL — 10K, S — TTL,
CMOS
® 64 pin
® 0 ... 1000 ns (trise, tran, tpd, tsetups thold)
® 1 K bit szogenerator

® 100 ps skew-time garantalva

A meghajto kapcsolasi ideje a pin-en garantalva GaAs esz-
koz esetén, a jel 10%-0s és 90%-0s amplitado értékei ko-
zOtt mérve: 400 ps + 100 ps

Rendszervezérlési adatok

Programnyelv: meéréstechnika orientalt ma-
gas szintli programnyelyv,

szerkesztési lehet6séggel

68000 mikroszamitégep, kla-
viatura, display, 2x400 K byte
kapacitasu kettés hajlékony
magneslemez hattértar, 512
K byte RAM kapacitas, RS—
232C feliilet, Centronics tipu-
su parallel printer feliilet

Rendszervezérld:

A Type 5564/2 Dinamikus mérSrendszer eltéré miiszaki
paraméterei

Mérhetd IC tipuscsaladok: Schottky-TTL,
Advanced-Schottky-TTL,
CMOQOS,

(Egyedi tipuskartya alkalma-

zasaval minden IC-hez)
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Type 56110 (TR-9576-C)

ICOMAT 110C LSI aramkérméré automata
(System HIKI)

Az ICOMAT 110C digitalis integralt aramkorok, elsésorban
memoriak funkcionalis vizsgalatanak elvégzésére alkalmas
berendezés. A vizsgalat maximalisan 10 MHz-es sebesség-
gel torténhet tokozott aramkoron vagy szeleten, megfelel6
illeszté egység alkalmazasaval.

A berendezés fébb jellemzdi a kovetkezok:

— nagy sebességgel eléallit kiilonfele nemzetkozileg elfoga-
dott memoria- és egyéb LS| aramkor-vizsgald jelminta
sorozatot;

— a vizsgalo mintak programja és egyéb vezeérld utasitasok
bevitele az elélap kezel6szerveir6l vagy szalagolvasorol
torténik;

— aleggyakrabban hasznalt vizsgalo algoritmusokat a teszt-
programtar tartalmazza;

— dinamikus aramkorok viszgalatanal biztositja a regenera-
las vezérlési feltételeit;

— kozvetlen vezérlo jeleket szolgaltat a vizsgalandd aramkor
szamara (Read, Write, Cycle)

® max. 10 MHz

® READ, WRITE, CYCLE

® tipuskartya rendszer

® pin-elektronika, 18 driver, 2 komparator
® mérbprogram-készlet

szinkronjeleket szolgaltat cim és programszamialé sze-
rint;

a program megszakitasa esetén gondoskodik az aktualis
regisztertartalmak elmentésérél és biztositja a visszatérés
feltételeit;

lehetdve teszi a vizsgalt aramkor osztalyozasat;

az algoritmikus jelsorozatok el6allitasa paralel procesz-
szorok mikroprogramozott vezérlésével torténik, biztosit-
va nagy flexibilitdsi mintak eldallitasat;

nagysebessegl adat buffer memoridjaval tetszéleges ran-
dom jelsorozatokat allit eld;

rendelkezik programozhato6 fesziiltségszinti pin-elektro-
nikaval, amely 2 komparator csatornat tartalmaz, 18 dri-
ver-rel és megfeleld tapfesziiltség ellatassal;

a berendezés minden egyes |C-tipushoz, tipuscsaladhoz
onallo tipuskartyaval allitja be a sziikséges vezérléseket,
id6zitéseket, tapfesziiltségszinteket, driver és komparator
szinteket;

a berendezés helyes mikodésének ellenérzésére nagy
hatékonysagu programok allnak rendelkezeésre.




2.4. Mikroprocesszoros fejleszto
rendszerek

Type 72202 (NU-202)

UMDS Univerzalis mikroprocesszoros fejleszté rendszer
(System KFKI)

® 64 K byte memobria %%

@ in-circuit-emulator

® 32 bites mikroprocesszor ese-
ményszo

@ 8 bites felhasznaloi eseményszo

@ 256 x 40 bites real-time esemény-
tar

® OS — Il és CP/M kompatibilis ope-
racios rendszer

A Kozponti Fizikai Kutato Intézetben kidolgozott és az EMG-
ben gyartott Univerzalis Mikroprocesszoros Fejleszté Rend-
szer mikroprocesszor bazisu készllék integralt fejlesztési és
bemérési segédeszkdz. Hasznalata megkonnyiti, meggyor-
sitja mind a hardver, mind pedig a program tervezésének, ki-
dolgozasanak és ellendrzésének munkait. Az univerzalis mik-
roprocesszoros fejleszté rendszer hatékony segitséget nyuijt
a fejlesztési munkak korai szakaszatol kezdve a végbemeéré-
sig, biztositja a parhuzamos hardver és szoftver kidolgozast
es ellenérzeést, a vegbemeérés soran pedig a kifejlesztett rend-
szer mukodésének real-time Uzem( probait és nyomon-
kovetesét is lehetdve teszi.

— Z 80 kozponti egység modul, soros be-, kiviteli interfész-
szel,

— 64 K byte, a felhasznaldé szamara teljes terjedelmében
hozzaférheté memoria,

— a fejlesztendd rendszer mikroprocesszor tipusanak meg-
feleléen cserélhetd ,in-circuit emulator” modul,

— programozhato hardver toréspont (megallas) és oszcil-
loszkop szinkronjel feltétel,

SRR,
B LSS

AL

AR
Axa

R ARV RS

— 32 bites mikroprocesszor-esemenyszo, valamint 8 bites
felhasznaloi hardver eseményszo,

— 256x40 bites real-time eseménytar,

— programozhato real-time esemény feltetel,

— két hajlékony magneslemez tarold vezérldvel,

— lyukszalag olvasé/lyukaszto és nyomtato vezérlé modul,

— kilonbo6zé tipusi PROM-ok programozaséra szolgalo mo-
dulok — opcionalis,

— FPLA (Field Programmable Logic Array) programozd mo-
dul — opcionalis, :

Rendszerszoftver:

OS-IlI operacios rendszer

— PROM-ban tarolt monitorprogram

— PROM-ban tarolt hibakeresé (debug) programcsomag

— File-kezel6 programcsomag

— Sor-orientalt szovegszerkeszté (editor)

— Makro-assemble és linker

— Magas szintl programnyelvek (PLZ, FORTRAN, PASCAL,
BASIC)

CP/M-kompatibilis operaciés rendszer
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3. SZERVEZESTECHNIKAI ESZKOZOK

3.1. Programozhaté szamologépek

Type 71777

777-D Programozhato grafikus szamologép

A 777-D tipusu asztali szamoloégép miuszaki-tudomanyos
szamitasokra, mérérendszerek vezérlésere, kozepes meretl
adatfeldolgozasra, fliggvények dabrazolasara és szamito-
gépes grafikai feladatok ellatasara alkalmas.

A szamologeép felhasznaloi tarkapacitasa 144 K byte. A ké-
sziilék beépitett perifériai a 25 soros, 64 karakteres display, a
(kabelen csatlakozo) irogépbillentylizet és a 240 K byte taro-
l6kapacitasu hajlékony magneslemezes tar. lllesztéegyseg
nelkil csatlakoztathatd a rendszernyomtato es kozvetlenal
csatlakoztathatok a kilonféle, szabvanyos IEC 625 illesztd
felllettel rendelkez6 keszilékek.

A 777-D programnyelve kiterjesztett BASIC. A mlveleteket
12 értékes jegyi, 10739 — 10*3%0 nagysagrendii szamokon
értelmezziik. Matrixok, vektorok kényelmes kezelésére a
nyelvnek kilon utasitasai is vannak. Karakterstringek és
stringvektorok 0sszehasonlitasa, modositasa, 0sszekapcso-
lasa is egyszeril. Rugalmas filekezel6 rendszer, az IEC-készu-
lékek és a 666 B szamologép periférianak muikodtetésére
szolgalo utasitasok egészitik ki a BASIC nyelvet.

A szamoldégép neégy beépitett karakterkészlettel (angol,
orosz, magyar, német) és négy szovegkiemelési lehetbseég-
gel (alahuzas, emelt fényerd, inverz kiiras, villogtatas) konnyi-
ti meg a kezel6vel vald parbeszéedet.

A filekezel6 adat- vagy programfile-okat tud kezelni, mindket-
t6 ellathato atributumokkal (PROTECT), a programok titkosit-
hatok is (SECRET).

Az adatfile-ok akar véletlen, akar soros eleréslek lehetnek. A
numerikus miveletek (+, — *,/ 1, <, >, AND, OR stb.),
fuggveények (ABS, ATN, COS, EXP, LOG, MAX, MIN, PI, RND,
TIME stb.), tomb-muveletek (MPY, DET, INV stb.) és a string-

® 512 x 400 pont grafikus display és hardcopy
® 144 K byte memoria

® floppy-diszkes file kezel6é rendszer

@® multiprocesszoros felépités

® Kiterjesztett BASIC

® [EC — 625 és EMG — 666 interfész

utasitasok (ASC, CHR, LEFT, LEN, REP, UPC stb.) mikroprog-
ramozottak, gyors mikodéslek.

A gép alaputasitasait (AUTO, BREAK, DATA, DIM, FOR,
GOTO, IF, IMAGE, INPUT, LET, LIST, RADIAN, RETURN stb.), a
filekezelés utasitasait (APPEND, CREATE, LIBRARY,
RENAME, SAVE stb.), az IEC-sin vezérlésére szolgalo utasita-
sokat (CMD, LOCAL, PASS, REQUEST, TRIGGER stb.) és a
666-sin kezelését (BUS, PRIME stb.) négy egylittmikodo pro-
cesszor valositja meg.

A 777-D tipusu késziilék grafikus utasitaskészlete a display-
en lehetdveé teszi 400x512 pont felbontassal vonalas abrak
és sikidomok abrazolasat és arrol a rendszernyomtaton koz-
vetlen masolat készitését (hardcopy lizemmaod).

A grafikus utasitasok egyenes szakaszok (MOVE, DRAW,
PLOT, RMOVE, RDRAW stb.), sikidomok (POLY, RECT, SEC-
TOR, TRIANG, CIRCLE), osszetett alakzatok (AXES, GRID
stb.) rajzolasara, a kijelzés vezérlésére (ALPHA, FUNCTION
stb.), leképzési transzformaciok eléirasara (SCALE, VIEW-
PORT, WINDOW), uzemmodok allitasara (FILL, MODE,
CHANGE) szolgalnak.

A grafikus hardver az alfanumerikus displayt két tovabbi flig-
getlen tarral egésziti ki (grafikus és fliggvénytar). A grafikus
tarba utasitassal (vagy billenty(izéssel) a kijelzett karakterek,
vagy fuggvenyek bemasolhatok.

A 777-D-hez csatlakoztathato egységek:

ROBOTRON 1154 rendszernyomtato

— Az IEC 625 (KGST IMR-2) interfész feliilettel ellatott ke-
szulekek

— Periféria illeszt6 egységek




Type 71778

777—-C Szines programozhato grafikus szamolégép

A 777-C tipusu Szines programozhato grafikus szamologép
a 777-es tipuscsalad tovabbfejlesztett valtozata szines alfa-
numerikus és grafikus, raszter rendszer(i monitorral, bévitett
kapacitasu operativ tarral és hattértarral, a BASIC mellett
PASCAL nyelvii programozasi lehetéséggel. A tobb-
processzoros alaprendszerrel valo kompatibilitas mellett je-
lentés tobbletszolgaltatast nyujt a szines grafika- és periféria-
kezelés terliletén.
Monitor: alfanumerikus/grafikus;

szines katodsugarcsével

31 cm — 512x400 megjeleni-
tett keppont, 64 karakter/25
sor

1024x1024x4 bit (alapkiépi-
tésben), illetve

1024x1024x8 bit (teljes kiépi-
tésben)

A képernyé mérete:

Grafikus tarmezé:

A kijelzd szinek szama
— alapkiepitésben: 16 szin, 4096 tonusu szinska-

labol programozhatéan kiva-

laszthato

256 szin, 4096 tonusu szinska-

labol programozhatdan kiva-

lasztva

— teljes kiépitésben:

ELOZETES INFORMACIO

® 512 x 400 pont grafikus display

® 16 — 256 szin, 4096 tonus

® 512 K byte memoria

® BASIC, PASCAL

® IEC — 625, RS — 232C, EMG — 6686,
CENTRONICS

Operativ memoria: 512 K byte, ezen beliil

384 K byte felhasznaloi memo-
ria

alapkiéepitésben 2 db MF6400
tipusu hajlékony magnesleme-
zes tar, amely legfeljebb 8 db
egységig bdvithet6 3 db
79860 tipusu Kettés floppy
diszk egység csatlakoztatasa-
val

540 K byte meghajténként
kettds slrliségli IBM34, ill.
egyszeres sliriségl IBM3740,
programozottan valaszthato

Hattértar:

Tarolasi kapacitas:
Felirasi mod:

I/O csatlakoztatasi
lehetésegek: EMG-666 BUS,

IEC-625 BUS,

RS—232C soros vonal,

alfanumerikus/grafikus

rendszer-nyomtato,

8 bites Parallel (CENTRONICS)

fellilet

4 egysegbél allé asztali kivitel

Monitor (Type 1522)

Klaviatlra

Kozponti elektronika

Kettds floppy egység

Felépités:

3.2. Floppy diszk egység

Type 79860 (NN-7018)

Kettds floppy diszk egyseég

® 8"-0s floppy diszk
® IBM 34 (256 byte/szektor)
® FLOPPY BUS (max. 8 egységhez)

A 79860 tipusu Kettés floppy diszk egység két fiiggetlen
meghajto egységet tartalmaz és a 777 tipust programozhato
szamologéphez a FLOPPY BUS csatlakozén keresztiil koz-
vetlenil csatlakoztathato kiilsé hattértarold. A FLOPPY BUS-
on keresztul tobb 79860 tipusu késziilék lancoltan sszekap-
csolhatd. A kezelést kényelmi és biztonsagi szolgaltatasok
konnyitik meg.
Alkalmazhato adathordozo6: 8"-os egyoldalas hajlékony
magneslemez

kettds slrlségli IBM 34
(256 byte/szektor)

480 K byte

450x470x220 mm

Felirasi mod:

Tarolasi kapacitas:
Méretek:

51




4. SZERSZAMGEPVEZERLESEK

4.1. Programozhato logikai vezérlok

Type 8862

Programozhato logikai vezérl6
(System SZTAKI)

@® 1024 bemenet/kimenet, 4 K byte program-
tarolo

@® kombinacios és szekvencialis mikodeés

@® ASCII billentylizet, RS—232C és V—-24 inter-
fész

@® ciklusid6: 1 ... 100 ms/4K

@® kitlin6 zavarérzéketlenség, optocsatolos le-
valasztas

A 8862 tipusu PLV (Programozhato Logikai Vezérl6), mikro-
processzoros technikan alapuld onallé vezérlés, max. 1024
bemenettel/kimenettel és 4 K byte programtaroldval.

A 8862 tipusu PLV egy olyan vezérl6 berendezés, amely al-
kalmas digitalis bemenetei és kimenetei kozotti kombinacios
és szekvencidlis kapcsolat létrehozaséra, aritmetikai mvele-

I6en. Ezenkiviil alkalmas még analog jel kiadasara is.

A berendezés mint kdzepes bonyolultsagu ipari folyamatok
vezeérld egysége, bemend fellletén helyzetkapcsolok, nyo-
mogombok stb. fogadasara alkalmas, kimend feliiletén pedig
magneskapcsolokat, hidraulikus szelepeket, lampakat stb.
mUkodtethet.

A vezérelt berendezéssel a PLV, kimeneti és bemeneti —
optoelektronikus Uton levalasztott — kartyakon keresztil tart
kapcsolatot.

A rendszer nagy megbizhatosaggal és magas zajérzéketlen-
séggel rendelkezik. Modularis felépitesd, igy segitségeével
egymastol nagyon eltérd feladatok oldhatoék meg. Felhasz-
nalhatd onallo vezérlésként és vezérlé rendszerek (CNC, fo-
lyamatiranyitd szamitogépek) programozhatd interface-
eként is.

Elénye az egyszer(i programozhatdésag. A rendszer progra-
mozhato barmilyen ,ASR” tipusu eszkozzel. Egy egyszer( lo-
gikai utasitas végrehajtasanak ideje 2 us, egy PLV program
végrehajtasiideje max. 100 ms/4 K programra vonatkoztatva.

Type 8863

MINI PLC Programozhato logikai vezérlo

@® 64 bemenet/kimenet

@® max. 2000 programutasitas

@ closztott rendszerbe szervezhetd, max. 8 egy-
ségig

® RS —232C, RS — 422

ELOZETES INFORMACIO

A 8863 tipusu Programozhato logikai vezérl6 kdzepes bo-
nyolultsagu ipari folyamatok intelligens, onallo vezérldberen-
dezése.

A be- és kimenetek kozotti kapcsolatot a felhasznaloi prog-
ram szabja meg, melyet RS—232C szerinti soros vonalon csa-
tolt, egyszer(, terminal jellegli eszkdzzel lehet elkésziteni,
tesztelni.

A 64 db 24 V DC be/kimenet funkciojat (bemenet vagy kime-
net) a felhasznaloi program szabja meg. A berendezés taro-
l6aramkorei tapfesziiltségkimaradas ellen védettek.
Lehetéség van nagysebességl soros vonalon (RS—422 sze-
rint) legfeljebb 8 mini PLC 0sszekapcsolasara, igy elosztott
rendszerek is kiépithetdk. A soros vonalra felligyel6 szamito-
gép is csatlakozhat.

Be/kimenetek szama: 64
Be/kimenetek

terhelhet6sége: < 250 mA
Programutasitasok szama: < 2000
Program ciklusidé: 3 ms
Tapfesziiltség: 24 V DC (kilsd)




4.2. HUNOR programelokeészitok

Type 88716

HUNOR 716 Programel6készitd

Mikroprocesszoros programszerkeszté egység a HUNOR
PNC vezérlésekhez. Programszerkesztés azonos technikaval
és szolgaltatasokkal végezhetd, mint a vezérléseken.

Adatrogzités:
Kapcsolat a vezérlésekkel:

Programlista készités:

kompakt kazettas magnoval
a 88790 tipusu magneskazet-
tas egységgel vagy kompakt
kazettas analog magnoval

21 karakteres alfanumerikus
sornyomtatoval

® HUNOR PNC vezérlésekhez
@® programszerkesztés, programellenérzés
® adatrogzités kompakt kazettas magnoval

Type 88717

HUNOR 717 Programeldkészito

Mikroprocesszoros programelékészité egység a HUNOR
PNC vezérlésekhez. A programszerkesztés azonos technika-
val és szolgaltatasokkal végezhetd, mint a vezérléseken.

Programok:
Adatrogzités:

Kijelzés:
Programellendrzés:
Programdokumentalas:
Soros interfész:

Kapcsolat a vezérlésekkel:

Méretek:

magneslemezen

kompakt kazettas magnoval
32x16 karakteres display
segitségével

kirajzoltatas képernyére vagy
X=Y irora

kilon csatlakoztathaté 80 ka-
rakteres matrixnyomtatoval
RS 232 C ajanlas szerint
analog kazettas magnetofon
vagy soros interfész segitségeé-
vel

450x690x300 mm

@® HUNOR PNC vezérlésekhez

@ programszerkesztés, programellenérzés
® 32 x 16 karakteres display

@ adatrogzités kompakt kazettas magnoval
® RS —232C

4.3. HUNOR PNC vezérlések

Type 88720

HUNOR PNC 720 3-5 tengelyes szakaszvezérlés

Mikroprocesszoros, modularis felépitési 3—5 tengelyes sza-

kaszvezérlés.

Programszerkesztés:
Adatbevitel, kivitel:

Programtarolo:

Utmérés:

Kilonleges szolgaltatasok:

kezel6pultrol

magneskazettarol

soros (V. 24) adatatviteli

vonalon

2 K byte, 2 K byte-os

modulokkal bévithetd

félvezet6s tar, halozatkimara-

das elleni védelemmel

inkrementalis jeladokkal

(1x, 2x, 4x-es jelfeldolgozas)

— pontdeklaralas

— rugalmas alprogram
technika

— felhasznaldi fixciklus
megadasi lehetésége

Befoglalé méretek:

st

&

® 3 — 5 tengelyes szakaszvezérlés
® programszerkesztés kezeldpultrol
® 2 K byte memoria

@® integralt PLC funkciok

@ fixciklusok

® [EC —-625,V—24

— biztonsagi zona definialas

— integralt PLC funkciok
650x350x500 mm
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Type 88721

2 tengelyes vagy 2x2 tengelyes mikroprocesszoros palya-
HUNOR PNC 721 Szerszamgépvezérlés esztergakhoz és  vezérlés
esztergalo kéozpontokhoz

Programszerkesztés: kezel6pultrol

Adatbevitel: magneskazettarol

Programtarold: 16 K byte félvezet6s tar, halo-
zatkimaradas elleni védelem-
mel

Utmérés: lineéris vagy forgd impulzus-

% adokkal
Felbontas: 0,001 mm beadasi és szami-

tasi pontossag, linearis és kor-
interpolaciora

Specialis szolgaltatasok: — programozhaté interfész
dekodolt jelkiosztassal, 8 K
byte PLI programtarolo,
programozas tasztaturarol,

*

® 2, 2 x 2 tengelyes palyavezérlés jarulékos késziiléket nem
@ programszerkesztés kezelGpultrol igényel
® 16 K byte memora — menetvagas
® méter/hiivelyk menetvagas — zoll menetvagas
@ fixciklusok — f6orso pozicionalas
® [EC -625, V—-24 — fix ciklusok
Befoglaldo méretek: 600x260x300 mm
Type 88722 2/ tengelyes palyavezérlés:
:li:gl:nl:(:ﬁ:kzﬁzzg:‘gz&?zgepvezerles AgapadicEce Program_szerkesztés: ke;elc’ipultrél o
Adatbevitel: magneskazettarol
Programtarolo: 16 K byte félvezetés tar, halo-
zatkimaradas elleni védelem-
) mel
Utmeéres: linearis vagy forgd impulzus-
adokkal
Felbontas: 0,001 mm beadasi és szamita-

si pontossdg, linearis és kor-
interpolacidra
Specialis szolgaltatasok: — programozhato interfész
dekodolt jelkiosztassal, 8 K
byte PLI programtarolo,
programozas tasztaturarol,
jarulékos késziiléket nem

® 2> tengelyes palyavezérlés igényel ) N
® programszerkesztés kezelSpultrol - l;)arqtrpeterezheto gyorsitas,
® 16 K byte memoria assitas

— fix furociklusok
— fix mardciklusok
— pontmintazat megadasi
lehetdseg
Befoglalo méretek: 600x260x300 mm

@ fix ciklusok
@® I[EC—-625 V—24
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Type 88725

HUNOR PNC 725 Palastkoszorii vezérlés

Mikroprocesszoros, 2 tengelyes szakaszvezérlés

Programszerkesztés:
Adatbevitel:
Programtarolo:

kezel6pultrol
magneskazettarol

4 K byte (bévithet6 8 K-ra)
félvezet6s tar, halozatkimara-
dasnal tarvédelem

zmz

Utmérés: linearis és forgo optikai @ palastkoszor(i vezérlés
) jeladokkal ® programszerkesztés kezel6pultrol
Felbontas: X tengelyen 1 um @® 4 K byte memoria
Z tengelyen 2.5 um ® fix ciklusok

Specialis szolgaltatasok: — programozhato fix ciklusok
(beszuro-, atlapolt-, alterna-
16-, vallkoszorilési fix ciklu-
sok)

— programozhatd korongsza-
balyozas

— kontur programozas

— aktivmeérd figyelés

— csucsfészek kompenzalas

— furatkoszorilési ciklusok

700x220x150 mm

® [EC—-625,V—-24

Befoglalé méretek:

Type 88726

HUNOR PNC 726 Lemezmegmunkalo kozpont vezérlés

Tobbprocesszoros, 2'. tengelyes CNC palyavezérlés

Programszerkesztés: kezel6pultrol softkey-meni
' technikaval
Adatbevitel: — magneskazettarol,

— szabvanyos EIA, ill.
ISO kodu lyukszalagrol,

— cartridge-rol
16 K byte bdvitheté 32 K .
byte-ra; halézatkimaradas : V1
ellen védett
forgo optikai jeladokkal

Programtarolo:

Utmeérés:

1/0 vonalak szama:

Gyorsjarati sebesség:

Specialis szolgaltatasok:

Méretek:
Interfész egyseég:
Vezerld egyseég:
Kezel6 egyseg:

128 input vagy output, ami
tovabb bdvitheté

30 m/perc

egyenlé tavolsagu vonalve-
zetés

nullpont eltolasok
tikrozések

pontdeklaracio .
alprogramok és fixciklusok
ismétlése valtozd paramé-
terekkel

tengelymozgasok megjele-
nitése 8 arnyalatu grafikus
display-en

DNC-be szervezési lehetd-
ség

483x132x310 mm
483x310x365 mm
483x310x260 mm

® 2% tengelyes palyavezérlés

® programszerkesztés kezel6pultrol
@® 16 K byte memoria

@ fix ciklusok

® I[EC—-625V—24
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Gyartja:
ELEKTRONIKUS MEROKESZULEKEK
GYARA

1163 Budapest, Cziraky u. 26—32.
Telefon: 837-950. Telex: 22-45-35

Forgalomba hozza:
% : M[GERT ! g
MUSZER- ES IRODAGEPERTEKESITO VALLALAT
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 37.

Felelés kiado: Kiss Jovak Jozsef
Felelés szerkesztd: Csépe Laszlo
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